
ESTE PROJETO NÃO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES SEM ORDENS EXPRESSAS DO AUTOR.

DESENHO:

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:      

OBRA:

ENDEREÇO DO EMPREENDIMENTO:

CLIENTE:

ESCALA:

Nº DA PRANCHA:

PROJETO:

PROPRIETÁRIO: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

CODIFICAÇÃO DO ARQUIVO:

DATAREV.

PROJETO

DESENHISTA(S)

APROVO

MODIFICAÇÃO

AUTOR(ES) DO 

ESPAÇO PARA APROVAÇÃO/ CARIMBO:

PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

INDICADA

19/01/2018EMISSÃO INICIAL00

WAGNER MARQUES

GEORGE TENÓRIO

01.CAB-2018.05

WAGNER MARQUES

GEORGE MAGNO TENÓRIO PEIXOTO / CREA 020415173-2

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESTUDOS EM BIOLOGIA VEGETAL

BR 407, KM 12 Lt 543 - PROJ. IRRIG. SEN. NILO COELHO C1

PLANTA BAIXA - LOCAÇÃO DOS PONTOS, PLANTA DE SITUAÇÃO -

ESPAÇO PARA CÁLCULO DE ÁREA:

ÁREA CONSTRUÍDA 547,54 m²

CAB 01/01

UNIVERSIDADE FEDERAL DO

VALE DO SÃO FRANCISCO

CEP: 56.300-990 - PETROLINA/PE

PRÉDIO DO HERBÁRIO - CEBIVE

P.E.CP02. CP02. P.E. P.E.CP02.

h=0.4mh=0.4mh=0.4m

RACK

19xCSU4PP

15xCSU4PP

R1.PP01.27-40/44

9xCSU4PP

R1.PP01.33-40/44

8xCSU4P

R1.PP01.33-40

4xCSU4P

R1.PP01.37-40

4xCSU4P

R1.PP01.37-40

4xCSU4P

R1.PP01.33-34

2xCSU4P

R1.PP01.35-36

6xCSU4P

R1.PP01.27-32

4xCSU4P

R1.PP01.29-32

2xCSU4P

R1.PP01.31-32

4xCSU4P

2xCSU4P

R1.PP01.25-26

6xCSU4P

4xCSU4P

2xCSU4P

4xCSU4P

2xCSU4P

R1.PP01.23-26

R1.PP01.21-22

R1.PP01.19-22

R1.PP01.17-22

R1.PP01.23-40/44

R1.PP01.15-16

R1.PP01.13-16

25xCSU4PP

R1.PP01.17-40/44

ESCALA:1/100

PLANTA BAIXA

1

ELETROCALHA 

TERMINAL DE FECHAMENTO COM SAÍDA P/ ELETRODUTO

  SAÍDA P/ PERFILADO

DETALHE DE SAÍDA DE ELETRODUTO E PERFILADO DE ELETROCALHA

ELETROCALHA PERFURADA 100x75mm

NA ELETROCALHA COM DIVISORES

DIVISOR PERFURADO

DE 75mm DE ALTURA

SAÍDA LATERAL PARA

ELETRODUTO

SAÍDA LATERAL PARA

ELETRODUTO

SAÍDA LATERAL PARA

ELETRODUTO

ELETROCALHA 

  SAÍDA LATERAL P/ ELETRODUTO

DETALHES DE FIXAÇÃO DAS ELETROCALHAS

TERMINAL DE FECHAMENTO

DISCRIMINAÇÃO

CURVA VERTICAL EXTERNA 90°

5

CURVA HORIZONTAL 90°

REDUÇÃO CONCÊNTRICA

"T" HORIZONTAL 90°

CRUZETA HORIZONTAL 90°

3

2

4

ITEM

1

70

r

a

7

JUNÇÃO SIMPLES

JUNÇÃO TELESCÓPICA

CURVA VERTICAL INTERNA 90 °

"T" VERTICAL  DE DESCIDA

8
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b
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r
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a
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a

2 3

DETALHES ACESSÓRIOS ELETROCALHA

SEM ESCALA

b

a

a

CURVA DE INVERSÃO INTERNA 90 °

10

10

CAT.6 - MACHO

CONECTOR RJ-45

CONECTOR RJ-45

CAT. 6 - FÊMEA

CONECTOR RJ-45

CAT. 6 - MACHO

EXEMPLO DE LIGAÇÃO DE LÓGICA

SEM ESCALA

COMP. = 3m P/CONECTAR EQP

CABO TERMINAL COM CABO UTP

CONECTOR "RJ-45" NAS DUAS PONTAS

4 PARES ULTRAFLEXIVEL COM

1

PAR 3 PAR 1 PAR 4

SEM ESCALA

CABO MULTI - LAN - EIA/TIA - 568A

CATEGORIA 6 - MODULAR JACK 8 POSIÇÕES

PAR 2

2 3 4 5 6 7 8

OBS.: O CABO TELEFÔNICO DEVERÁ SER LIGADO NO PAR 1

P01
P02

Pn

SWITCH

PATCH PANEL

VOICE PANEL

PATCH CABLE (Azul)

RJ45-RJ45/4 PARES

DIAGRAMA LÓGICO

P01
P02 Pn

BRAÇADEIRAS DE VELCRO

PERFIL VERTICAL DO RACK

TODOS O CABOS DEVERÃO CHEGAR AOS

EQUIPAMENTOS FIXOS NO PERFIL LATERAL DO

RACK ATRAVÉS DE BRAÇADEIRAS DE VELCRO

220V

CIRC. 01

TOMADA DUPLA DE FORÇA

03 (TRÊS) PINOS 10A/250V

R1.PP01.01

TOMADA DUPLA RJ-45

PARA DADOS/VOZ

ETIQUETA ADESIVA

COR "A" PARA VOZ

COR "B" PARA DADOS

R1.PP01.02

MODULO PARA TOMADA 

NA COR VERMELHA

BER-10P - BLOCO TERMINAL

FECHADO (NF) - BARGOA

CONTATO NORMALMENTE

ELÉTRICA MINI PEI RS 

MÓDULO DE PROTEÇÃO

BARRA DE ATERRAMENTO MPEI - BARGOA

DISTRIBUIÇÃO TIPO M10B EM

BASTIDOR PARA FIXAÇÃO DE BLOCO DE 

1#10,0mm² - Cobre nu

ATERRAR BASTIDOR

INTERLIGAR À BR DE

À INSTALAR NO BLOCO M10B

PROTEÇÃO ELÉTRICA E ATERRAMENTO DA ESTRUTURA

ELÉTRICA NOS BLOCOS TERMINAIS DE ENTRADA QUE RECEBERÃO

OS CABOS VINDOS DO DG DA CPCT.

*OBS.: SÓ SERÃO UTILIZADOS OS MÓDULOS DE PROTEÇÃO

DETALHE DE INSTALAÇÃO DO BLOCO TERMINAL TIPO M10B /

ATERRAMENTO MPEI

ESTRUTURA DE DG

TIPO M10B COM CORTE, COM

- BARGOA

SEM ESCALA

DETALHE DA CAIXA R1

PLANTA BAIXA E CORTES

Ventiladores + Régua de tomadas com 8 módulos (na parte posterior)

Switch 48 Portas - fornecido pela UNIVASF

Organizador + Painel Fechamento 2U

Patch Panel 48 Portas (para dados/imagens)

Organizador + Painel Fechamento 2U

Patch Panel 24 Portas (para voz)

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Ø25mm

(LxA) 50mmx50mm

(LxA) 50mmx50mm(LxA) 50mmx50mm

(LxA) 100mmx50mm

(LxA) 100mmx50mm

(LxA) 50mmx50mm

(LxA) 50mmx50mm

Ø25mm

Ø25mm

CP.R1

CP.R1

CP02.P.E.

- CAIXA DE PASSAGEM EM PVC DE 100X100X50MM (4X4") EMBUTIDA NA ALVENARIA

- CAIXA DE PASSAGEM TELEFÔNICA PADRÃO R1 NO PISO, CONSTRUIDA EM ALVENARIA COM TAMPA DE FERRO

- RACK DE PAREDE TIPO GABINETE FECHADO, PADRÃO 19" 16U

- CURVA HORIZONTAL 90 'U' PERFURADO 50X50MM PARA ELETROCALHA

- CURVA VERTICAL INTERNA 90 'U' PERFURADO 200X50MM PARA ELETROCALHA

- REDUÇÃO CONCENTRICA 'U' PERFURADO 100X50X50MM PARA ELETROCALHA

- REDUÇÃO CONCENTRICA 'U' PERFURADO 200X50X100MM PARA ELETROCALHA

- SAÍDA LATERAL PARA ELETRODUTO EM ELETROCALHA DE D=25MM

- TOMADA RJ45 ALTA DE EMBUTIR NA PAREDE (2P), CATEGORIA 6

- ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO

- ELETRODUTO EMBUTIDO NO TETO

- ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA TIPO 'U' ACIMA DO FORRO

LEGENDA:

- CABO TELEFÔNICO TIPO CI-50 PARA 10 PARES

P.E.CP02.

h=0.3

33xCSU4P

R1.PP01.09-40/44

2xCSU4P

2xCSU4P

4xCSU4P

29xCSU4P

33xCSU4P

R1.PP01.09-40/44

R1.PP01.39-40

R1.PP01.11-12

R1.PP01.09-12

R1.PP01.13-40/44
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PV 100

NEMA-ADM LABORATÓRIOS

705,93 M²

CRAD-PRÉDIO 2

485,32  m²

CRAD-PRÉDIO 1

557,56 m²

SUBESTAÇÃO 

144,00 m²

CRAD-ESTUFA 1

465,09 m²

CRAD-ESTUFA 2

936,35  m²

CRAD-ESTUFA 3

256,39 m²

ESCALA:1/1000

PLANTA DE SITUAÇÃO - REDE DE BACKBONE

2

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

D.I.O.

Distribuidor interno óptico (D.I.O.)

01 -

02 -

03 -

04 -

05 -

06 -

07 -

08 -

09 -

10 -

11 -

12 -

13 -

14 -

15 -

16 -

Organizador + Painel Fechamento 1U

RÉGUA COM TOMADAS FICARÁ NA PARTE POSTERIOR DO RACK

1xCFO-MM-2F

1xCFO-MM-2F

1xCTP-APL-50-10

1xCTP-APL-50-10

2xCSU4P

R1.PP01.07-08

4xCSU4P

R1.PP01.05-08

3xCSU4P

R1.PP01.01-02/43

5xCSU4P

R1.PP01.01-04/43

11/05/2018REVISÃO CONFORME ANÁLISE DO DIA 09.05.1801 GEORGE TENÓRIO WAGNER MARQUES

PORCA SEXTAVADA

ARRUELA LISA

P/ TIRANTE

SEM ESCALA

ELETROCALHA - SUSPENSÃO VERTICAL

BUCHA DE NYLON

SUSPENSÃO

FIXAÇÃO DUPLA

NOTA:

   A ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS COMPONENTES

   É INDICADA NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO.

ELETROCALHA

PORCA SEXTAVADA

ARRUELA LISA

SUSPENSÃO VERTICAL

VERGALHÃO ROSCA TOTAL

DIVISOR

Ø50mm

Ø50mm

R1.PP01.41

R1.PP01.42

Ø25mm

Ø25mm

Ø25mm

Ø25mm

Ø25mm
Ø25mm

Ø25mm Ø25mmØ25mm

Ø25mm

R1.PP01.43

R1.PP01.44

1xCSU4P

R1.PP01.43

R1.PP01.01

R1.PP01.02

R1.PP01.03

R1.PP01.04

R1.PP01.07

R1.PP01.08

R1.PP01.05

R1.PP01.06

R1.PP01.09

R1.PP01.10

R1.PP01.11

R1.PP01.12

R1.PP01.13

R1.PP01.14

R1.PP01.15

R1.PP01.16

R1.PP01.17

R1.PP01.18

R1.PP01.19

R1.PP01.20

R1.PP01.21

R1.PP01.22

R1.PP01.23

R1.PP01.24

R1.PP01.25

R1.PP01.26

R1.PP01.27

R1.PP01.28

R1.PP01.29

R1.PP01.30

R1.PP01.31

R1.PP01.32

R1.PP01.33

R1.PP01.34

R1.PP01.35

R1.PP01.36

R1.PP01.37

R1.PP01.38

R1.PP01.39

R1.PP01.40

R1.PP01.45

1xCSU4P

R1.PP01.45

1xCSU4P

R1.PP01.45

1xCSU4P

R1.PP01.45

REDE DE BACKBONE E DETALHES GERAIS

(LxA) 150mmx50mm

25xCSU4PP

R1.PP01.17-40/44

1xCSU4P

R1.PP01.44


