NOTAS

1. ADOTAR DECLIVIDADE MINIMA DE 0.5% PARA OS RAMAIS HORIZONTAIS.
2. NAS TUBULAGOES ENTERRADAS ADOTAR RECOBRIMENTO MINIMO DE
0,50 m, EXCETO NO TUBO EXTRAVASOR.

3. 0S TUBOS DE QUEDA SERAO APARENTES.

4. AS COTAS NAS "CAP’s” SAO MINIMAS PODENDO AUMENTAR EM
RAZAO DAS DECLIVIDADES NATURAIS DO TERRENO, ANTES DA
EXECUCAO DAS OBRAS, DEVEM SER VERIFICADAS AS COTAS NO
TERRENO;

5. NENHUMA TUBULAGAO PODERA FICAR SOLIDARIA A ESTRUTURA DE
CONCRETO; CASO SEJA PREVISTA A TRAVESSIA DE TUBULAGOES
NAS ESTRUTURAS DE CONCRETO, DEVERAO SER DEIXADAS
ABERTURAS

6. TODOS 0S DIAMETROS SAO COTADOS EM MILIMETROS;

7. TUBOS E CONEXOES DE PVC LINHA TIGRE OU SIMILAR;

8. NAS CALHAS, A DECLIVIDADE SERA DE, NO MINIMO, 0,5% PARA OS

RALOS—ABACAXI.

9. TODOS 0S TUBO DE QUEDA DEVERAO SER EM PVC RIGIDO.

10. PREVER RECOBRIMENTO NAS DESCIDAS DE CALHAS.
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