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NOTAS

ENGENHARIA   |  ARQUITETURA

DESENHISTA(S)

ESCALA

ARQUIVO

CONTEÚDO DA PRANCHA TIPO DE PROJETO

ENDEREÇO

NOME DO PRÉDIO/ PROJETO

RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO

ASSESSOR DE INFRAESTRUTURA

REITOR

PRANCHA

ÁREA A CONSTRUIR
ÁREA EXISTENTE
ÁREA TOTAL
ÁREA DE PROJEÇÃO
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COEFIC. DE UTILIZAÇÃO
PERFIL DO TERRENO
USO DA EDIFICAÇÃO
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TAXA DE OCUPAÇÃO

ETAPA

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO VALE DO SÃO FRANCISCO

JULIANELI TOLENTINO DE LIMA
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PROPRIETÁRIO(A)

CARIMBOS / APROVAÇÃO
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GEORGE MAGNO BEZERRA PEIXOTO / CREA 020340337-1

CAMPUS CIÊNCIAS AGRÁRIAS

CENTRO DE ESTUDOS EM BIOLOGIA VEGETAL, PRÉDIO DO HERBÁRIO - CEBIVE

BR 407, KM 12 Lt 543 - PROJ. IRRIG. SEN. NILO COELHO C1, CEP: 56.300-000 - PETROLINA/PE

547,54
00,00

547,54
547,54

3.587,35
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