NOTAS PARA O SISTEMA DE SPDA
Barra Chata Aluminio 7/§"x 1/8"(70mm?) 1 Barra Chata Alufipio 7/8" x 1/8"(70mm?) [ | Barra Chata Aluminio 7/§"k 1/8"(70mm?) 1 Barra Chata Allinio 7/8" x 1/8"(70mm?) I Bbrta Chata Aluminio 7/8" x 1/8'(T0mh?). Barra Chafa luminio 7/8" x 1/8"(70mm?) Obs.: Os greetsér;etzgtﬁ%% apenas 1-ESTE SISTEMA DE PROTEGAO CONSISTE NA COLOCAGAO DE BARRAS CHATAS DE ALUMINIO 70mm?(7/8"x1/8"x3m) NA
— ?m-ﬁﬁ-'mﬁ-é—-?m T @ 2 i — & ——= — B~ coombon oe peseios tomada as dimensdes CAPTACAO, CONFORME PLANTA E DETALHES (GAIOLA DE FARADAY), FIXADAS POR PARAFUSOS CABECA CHATA
COORDOLIA bE bESCIA I | |1 |ocomporiae sesos I 35 EVBUTDANO reais fo projere. TERMINAIS AEREOS NAS EXTREMIDADES DA COBERTURA EM LOCAL FORA DO ALCANCE DOS USUARIOS (TELHADO DA
= s oA o i = 0 R = o COBERTURA, ETC...). , ) )
E & E : T : 04/ |REBOLO E : @ 2- TODAS AS ESTRUTURAS METALICAS NO TOPO DA EDIFICAGAO DEVERAO SER INTERLIGADAS AO SPDA;
3 @ Sh 2| =) g 3- AS ESTRUTURAS METALICAS, EQUIPAMENTOS, JANELAS OU QUALQUER MATERIAL METALICO, DEVE SER CONECTADAS
2 = < Sl AO BARRAMENTO DE EQUIPOTENCIALIZAGAO. SEMPRE EQUIPOTECIALIZANDO COM A MALHA DA GAIOLA DE FARADAY;
2 © % ® = S % 4- AS CORDOALHAS DE DESCIDAS SERAO EM CABO DE COBRE 35mm?2 EMBUTIDO NO REBOCO;
£ £ | 2, g € 5- PARA CADA DESCIDA DEVERA SER INSTALADAS UMA HASTE DE ATERRAMENTO TIPO "COPPERWELD" 5/8" X 3,0m (ALTA
= 2 I =1 CAMADA), E INTERLIGADAS EM VALAS DE 60cm DE PROFUNDIDADE COM CABO DE NU #50mm? ATRAVES DE SOLDAS
| =)l : s EXOTERMICAS;
g g : I g : 6- O SISTEMA DEVERA TER UMA MANUTENGAO PREVENTIVA ANUAL E SEMPRE QUE ATINGIDO POR DESCARGAS
“ “h N “l ATMOSFERICAS PARA VERIFICAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES E GARANTIR A EFICIENCIA DO SPDA;
. *7 @ERTURA EM TELHA CANAL *7 - 7- NAO E FUNGAO DO SPDA A PROTECAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS, PRA TAL, OS INTERESSADOS DEVERAO
A =257 A ADQUIRIR SUPRESSORES DE SURTOS INDIVIDUAIS (PROTETORES DE LINHA) NAS CASAS ESPECIALIZADAS.
o = 8- PARA DETALHES VER DESENHO ESQUEMATICOS JUNTO AO PROJETO;
s s 9- ANTES DO FECHAMENTO DAS VALAS DE ATERRAMENTO, REALIZAR A AVALIACAO DO ATERRAMENTO DO SISTEMA, POR
- & : & : INJECAO DE CORRENTE ATRAVES DA TERRA, ENTRE UM PONTO DA MALHA DE ATERRAMENTO E UM ELETRODO EXTERNO
- o) o AO EDIFICIO. O VALOR DA IMPEDANCIA DE ATERRAMENTO DEVE SER INFERIOR A 10 OHMS. APOS A CONCLUSAO DOS
E s % 5 % SERVIGOS, REALIZAR NOVAMENTE OS ENSAIOS DE ATERRAMENTO E CONTINUIDADE ELETRICA EM TODO O SPDA;
= E : s : 10- PARA A JUNGAO DE METAIS DIFERENTES UTILIZAR CONEXOES BIMETALICAS;
x 2l 2 11- MATERIAIS FERROSOS EXPOSTOS, UTILIZADOS EM UMA INSTALAGAO DE SPDA, DEVEM SER GALVANIZADOS A QUENTE;
S EVICABO DE CORREND OF o sl S R Sl COORDOALHA DE DESCIDA 12- SE O ESPACAMENTO ENTRE 05 CONDUTORES DE DESCIDA E AS INSTALAGOES METALICAS DO VOLUME A PROTEGER,
5 ReBoco | || iz | ol 3| 35UV EVBUTIDA NO PARA SPDA NAO NATURAL, FOR INFERIOR A 0,60cm, ESTAS DEVEM SER INTERLIGADAS AO SUBSISTEMA DE DESCIDA, POR
P I <o I D) CABO DE COBRE NU DE #35mm2 NO MINIMO EM DOIS PONTOS;
:5“ N L Barra Chata-Alurinio 7/8" k 1/8"(70mmd) \ \ Rarta Chata Aluminio 7/8'lx 1/8" \JY L Barra Chata Aluminio 7/8" x 1/8"(T0mnr) Barrd Chata Allminio 7/8" ¥ 1/8"(10mim2) |\ Barra ChatalAluminio 7/8! x 1/8%(70mm?) \ 02/ 13- QUAISQUER ELEMENTOS CONDUTORES EXPOSTOS, ISTO E, QUE DO PONTO DE VISTA FiSICO POSSAM SER ATINGIDOS
i ittt s u 0 e u‘ == T == i = g = === U ------- > PELOS RAIOS, DEVEM SER CONSIDERADOS COMO PARTE DO SPDA;
| Barra Chata Aluminio 7/8" x 1/8'(70mm’) 14- ELEMENTOS CONDUTORES EXPOSTOS QUE NAO POSSAM SUPORTAR O IMPACTO DIRETO DO RAIO DEVEM SER
I COLOCADOS DENTRO DA ZONA DE PROTECAO DE CAPTORES ESPECIFICOS, INTEGRADOS AO SPDA, QUE PODEM
: LAJE IMPERMEABILIZADA SER:HASTES GALVANIZADAS A FOGO E CABOS DE COBRE NU ESTICADOS;
I 15- A CONTINUIDADE ELETRICA ENTRE AS DIVERSAS PARTES DEVE SER EXECUTADA DE MODO QUE ASSEGURE
I % DURABILIDADE;
\y | ___BarmaChata Aminio 7/8" x 1°(70mm’) 16- 0S ELEMENTOS NAO METALICOS ACIMA OU SOBRE O ELEMENTO METALICO PODEM SER EXCLUIDOS DO VOLUME A
(e = —— = —_——————= PROTEGER (EM TELHAS DE FIBROCIMENTO, O IMPACTO DO RAIO OCORRE HABITUALMENTE SOBRE OS ELEMENTOS
_ METALICOS DE FIXAGAO);
£ E 17-SERAO INSTALADAS NAS DESCIDAS A 1,5m DO SOLO UMA CAIXA DE INSPEGAO DE EMBUTIR EM PVC, PROVIDA DE
= & CONECTOR DE MEDICAO.
> > 18-NIVEL DE PROTEGAO IV, PARA CLASSE BANCOS E OUTROS.
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