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NOTAS

1. AS COTAS NAS "CAP’s” SAO MINIMAS PODENDO AUMENTAR EM

RAZAO DAS DECLIVIDADES NATURAIS DO TERRENO, ANTES DA

EXECUGAO DAS OBRAS, DEVEM SER VERIFICADAS AS COTAS NO

TERRENO;

NENHUMA TUBULAGAO PODERA FICAR SOLIDARIA A ESTRUTURA DE
CONCRETO; CASO SEJA PREVISTA A TRAVESSIA DE TUBULAGOES

NAS ESTRUTURAS DE CONCRETO, DEVERAO SER DEIXADAS

ABERTURAS

TODOS 0S DIAMETROS SAQ COTADOS EM MILIMETROS;

TUBOS E CONEXOES DE PVC LINHA TIGRE OU SIMILAR;

A VALVULA SOLENOIDE DEVE SER ATIVADA QUANDO O VOLUME DO
RESERVATORIO FOR INFERIOR A 25% DO VOLUME TOTAL;

. AS TUBULALGOES E CONEXOES DO ALIMENTADOR PREDIAL, DA REDE

PREDIAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA SERAO EM PVC RIGIDO SOLDAVEL

. O DIMENSIONAMENTO DO ALIMENTADOR E RAMAL PREDIAL FOI FEITO COM
BASE NUMA PRESSAO MINIMA DE 40 mca (CONFORME NBR 5626/ABNT);

. AS TUBULAGOES ENTERRADAS DEVERAOQ TER RECOBRIMENTO CONFORME
INDICADO NESTE PROJETO, RESPEITANDO—SE O MINIMO DE 0,40 m PARA

I N

~

TRECHOS SEM TRAFEGO DE VEICULOS E NO MINIMO DE 0,60 m PARA
TRECHOS SUJEITOS A TRAFEGOS DE VEICULOS LEVES;
8. 0S RESERVATORIOS FORAM DIMENSIONADOS PARA UMA CAIXA DE AGUA
POTAVEL COM DIMENSOES E CAPACIDADES DEFINIDOS  NESTE PROJETO;
9. O RESERVATORIO D’AGUA SERA EXECUTADO CONFORME PROJETO ESPECIFICO;
10. TODA FURAGAO NO RESERVATORIO PARA PASSAGEM DOS TUBOS DEVERA SER
FEITA CONFORME RECOMENDAGAO DO PROJETO, EM ALGUNS CASOS, ADAPTAGOES
PODEM SER NECESSARIAS AS INDICAGOES DESTE PROJETO;
11. PONTOS TERMINAIS RECEBEM PECAS COM BUCHA DE LATAO;

12. TESTAR PREVIAMENTE A REDE COM 2x A MAXIMA PRESSAO DE TRABALHO POR
PERIODO NAO INFERIOR A 48h;

13. 0S REGISTROS BRUTOS PODEM SER SUBSTITUIDOS POR REGISTRO DE ESFERA
PVC DA TIGRE;

14. TODA A TUBULAGAO E INDICADA EM MILIMETROS;

15. TODO APROVEITAMENTO DAS AGUAS PLUVIAS SERAO APENAS PARA UTILIZAGAO
DAS DESCARGAS DOS VASOS SANITARIOS;

16. UTILIZACAO DE TANQUE DE POLIETILENO DE 2.500L COMO CISTERNA DE REUSO;

17. UTILIZACAO DE DUAS BOIAS ELETRICAS, SENDO: UMA PARA COMANDO DA
CISTERNA E OUTRA PARA COMANDO DO RESERVATORIO SUPERIOR;

18. FILTRO VORTEX WFF 150 — PARA AREAS DE ATE 500m?®, SUPORTANDO CARGA
DE TRAFEGO DE VEICULOS DE ATE 30 TONELADAS.

19. PARA ANALISE PLUVIOMETRICO DA REGIAO, SERA CONSIDERADO O INDICE
PLUVIOMETRICO MEDIO MENSAL NOS PERIODOS CHUVOSOS DA CIDADE DE
PETROLINA, LOCALIZADO NO ESTADO DE PERNAMBUCO;

20. VOLUME MEDIO MENSAL COLHIDO PELO SISTEMA PLUVIAL NOS PERIODOS
CHUVOSOS E ESTIMADO EM 29.000 LITROS.
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CARIMBOS / APROVAGAO

PROPRIETARIO(A)

FUNDAGAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CNPJ 05.440.725/0001-14

AUTOR(A) DO PROJETO

GEORGE MAGNO BEZERRA PEIXOTO / CREA 020340337-1

RESPONSAVEL TECNICO EXECUCAO

AREA A CONSTRUIR 547,54 TAXA DE OCUPAGAO TAXA_DE_OCUPAGAO
AREA EXISTENTE 00,00 COEFIC. DE UTILIZACAO COEF._DE_UTILIZAGAO
AREA TOTAL 547,54 PERFIL DO TERRENO PERFIL_DO_TERRENO
AREA DE PROJEGAO 547,54 USO DA EDIFICAGAO USO_DA_EDIFICAGAO
AREA DO TERRENO 3.587,35 OUTROS DADOS OUTROS_DADOS

UNIVERSIDADE FEDERAL
NIE RS e o IRILAR

ENGENHARIA | ARQUITETURA

REITOR
JULIANELI TOLENTINO DE LIMA

ASSESSOR DE INFRAESTRUTURA

SERGIO M. MOTTA LOPES - Arquiteto e Urbanista, Me - CAU A30638-0

CAMPUS CIENCIAS AGRARIAS

NOME DO PREDIO/ PROJETO

CENTRO DE ESTUDOS EM BIOLOGIA VEGETAL, PREDIO DO HERBARIO - CEBIVE

ENDERECO

BR 407, KM 12 Lt 543 - PROJ. IRRIG. SEN. NILO COELHO C1, CEP: 56.300-000 - PETROLINA/PE

EQUIPE TECNICA INFRA

FERNANDO KURSANCEW, ARQUITETO E URBANISTA
HUGO DAMIAO, ENGENHEIRO CIVIL
LAYSA SOARES, ARQUITETA E URBANISTA
GLAUREA FREITAS, TECNICA EM AGRIMENSURA
GUSTAVO ALMEIDA, ESTAGIARIO DE ENGENHARIA CIVIL
LUCAS SUZENA. ESTAGIARIO DE ENGENHARIA CIVIL
CONTEUDO DA PRANCHA TIPO DE PROJETO

PROJETO EXECUTIVO DA COBERTURA - REUSO DE AGUAS PLUVIAIS

PRANCHA DE ESPECIFICAGOES, DETALHES DAS ~ ETaApA

LIGACOES E VISTA ISOMETRICA

EXECUTIVO

DESENHISTA(S)
FLAVIO_ROCHA

PRANCHA

ESCALA
INDICADA

ARQUIVO
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