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2 OBJETIVO

O presente documento tem como objetivo realizar o Gerenciamento de Risco do SPDA da
CENTRO DE ESTUDOS EM BIOLOGIA VEGETAL PREDIO DO HERBARIO - CEBIVE, situada na BR
407, KM 12 Lt 543 - PRO]J. IRRIG. SEN. NILO COELHO C1, PETROLINA/PE, conforme NBR 5419 -
Protecdo de estruturas contra descargas atmosféricas, de modo a avaliar a necessidade da

instala¢do do Sistema de Protecao contra Descargas Atmosféricas.

3 METODOLOGIA

O procedimento utilizado na elaboragao deste documento foi o roteiro estabelecido na NBR
5419/2015 - Protec¢do de estruturas contra descargas atmosféricas, onde avaliou-se ponto a ponto

os dados da edifica¢do, chegando assim em um denominador comum.
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LOCAL:

ENGENHARIA | ARQUITETURA

PROJETO:

OBRA:

4 GERENCIAMENTO DE RISCO
4.1 DADOS DA EDIFICACAO

PROPRIETARIO:

GERENCIAMENTO DE RISCO DO SPDA

BR 407, KM 12 Lt 543 - PRO]. IRRIG. SEN. NILO

COELHO C1, PETROLINA/PE
FUNDAGAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE

DO SAO FRANCISCO

SISTEMA DEPROTECAO CONTRA DESCARGAS

ATMOSFERICAS

CONSTRUCAO DO CENTRO DE ESTUDOS EM
BIOLOGIA VEGETAL PREDIO DO HERBARIO -

CEBIVE

Tabela E.1: caracteristicas da estrutura e meio ambiente

Parametros de entrada o Simbolo Valor Ref.
Comentario
Densidade de descargas atmosféricas
2 Cligue agui para abrir o site de busca NG 2,3
para aterra (1/km /ano)
Estudo com Formato prismético simples - quadrado ou retingula -
L 21,87000
Dimensdes da estrutura (m) W 4200000 452182
H §,39000
Caso a obra possua formas complexas, informe agui o valor da drea de exposicio conforme A2 1 1.493,15
Fator de localizacio da estrutura Estrutura cercada por objetos da mesma altura ou mais baizos - co 0,50000 Tab A
SPDA instalado Estrutura nda protegida par SPO& - PB 1,00000 Tab.B.2
Tabela E.2: linha 01 (Ex.: Linha de Energia)
Parametros de entrada Comentario Simbolo Valor Ref.
Possui esta linha? SIM - Tem estalinka de Poténcia ou sinal conectada § estrutura -
Comprimento (m) ® Informe o comprimento da linha (m) - (quando nao souber = 1.000) Llip 1.000,00
Fator de Instalagﬁo Enterrado - Clip 0,50000 Tab.A2
Fator tipo da linha Linha de energia BT ou sinal - CTlp 1,00000 Tab A3
Fator ambiental Urbano - CE 0,10000 Tab A4
Blindagem da linha Mo blindada ou com a blindagem nio interligada a0 mesmo barramento w | Rsip Tab B8
; ; = CLOp 1,00000
Blindagem, aterramento, isolacdo Linha enterrada no blindada # Indefinida w Tab. B4
CLip 1,00000

NOTA 5:

* Em areas suburbanas/urbanas, uma linha de energia em BT utiliza tipicamente cabos ndo blindados enterrados enquanto que uma linha de sinal utiliza cabos blindados
enterrados . {com um minimo de 20 condutores, uma resisténcia da blindagem de 5 QWkm, didmetros do fo de cobre de 0,6 mm).
*Em areas rurais, uma linha de energia em BT utiliza cabos aéreos ndo blindados enguanto que as linhas de sinal utilizam cabos ndo blindados aéreos (didmetro do fo de cobre:

1 mm).

*Uma linha de energia de AT enterrada utiliza tipicamente um cabo blindado com uma resisténcia da blindagem da ordem de 1 QWkm a & QUkm.

LJp Tamanho
Estrutura adjacente Menhuma estrutura Adjacente Wilp da
HJip estrutura
Fator de localizacio da estrutura Estrutura cercada por objetos da mesma altura ou mais baizos | CDJdp 0,00000 Tab. A1
Tens&o suportavel do sist. interno (kV) Tensio suportiuel U - 25 ki - | Uwip 2 50000 Tab.B.8
Pardmetros resultantes KSdp 0. 40000 Eq. (B.7)
Este valor muda em funcdo da Blindagem da Linha e Tens3o suportavel FLOp 1,00000 Tab.B.8
Tipo da linha |Linhas de energia | Flip 0,30000 Tab.B.9

* Comoo comprimento L L da secdo da linha & desconhecido, LL =1 000 m & assumido (ver &.4 e A 5).
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Tabela E.3: linha 02 (Ex.: Linha de Sinal)

Parametros de entrada Comentario Simbolo Valor Ref.

Possui esta linha? SIM - Temn esta linha de Paténcia ou sinal conectada & estrutura -

Comprimento {(m}) a Informe o comprimento da linha (m) - (quando ndo souber = 1.000) L L 1.000,00

Fator de Instalacio Enterrado - Clit 050000 Tab A2

Fator tipo da linha Linha de energia BT ou sinal - CTht 1,00000 Tab. A3

Fator ambiental Urbana - CE 0,10000 Tab A4

Blindagem da linha Mo blindada ou com a blindagem no interligada ao mesma barramento - RS Tab. B.8

Blindagem, aterramento, isolacdo Linha enterrada nio blindada # Indefinida v cLon 1,00000 Tab. B4
CLit 1,00000

NOTA 5

* Em dreas suburbanas/urbanas, uma linha de energia em BT utiliza tipicamente cabos ndo blindados enterrados enquanto que uma linha de sinal utiliza cabos blindados

enterrados . {com um minimo de 20 condutores, uma resisténcia da blindagem de 5 Qkm, didmetros do fo de cobre de 0,6 mm).

*Em dreas rurais, uma linha de energia em BT utiliza cabos aéreos ndo blindadoes enquanto que as linhas de sinal utilizam cabos nde blindados aéreos (didmetro do fo de cobre:

1 mm).

*UUma linha de energia de AT enterrada utiliza tipicamente um cabo blindado com uma resisténcia da blindagem da ordem de 1 Qikm a & Q/km.

L Informe os
Estrutura adjacente Menhuma estrutura Adjacente Wt tanghos
Huit estrutura
Fator de localizacdo da estrutura Estrutura cercada por objetos da mesma altura ou mais baizos w | CDJt 0,00000 Tab. A1
Tens&o suportavel do sist. interno (kV) Tenszio suportivel U - 15 kY - Lt 1,50000 Tab.B.8
Pardmetros resultantes K S 0,66667 Eq. (B.7)
Este valor muda em func3o da Blindagem da Linha e Tensdo suportavel FLON 1,00000 Tab. B.8
Tipo dalinha Linhas de sinais - FLI 0,50000 Tab. B.9

# Comoo comprimento L L da secéo da linha & desconhecido, L L =1 000 m & assumido (ver A4 e A5).
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Caracteristicas da Zona de Exposicédo - Zona 01

Parametros de entrada Comentario Simbolo Valor Ref.
Tipo de piso Marmare, cerimica - re 1,00E-03 Tab.C3
Protecdo contra choque (desc. na estrut) | Avisos de alerta - F1a 0,10 Tab. B4
Protec3o contra choque (desc. na linha) Isolagio elétrica - FTu 0,01 Tab. B.6
Risco de incéndio ou Explosdo Risco MORMAL de Incéndic - rf 1,00E-02 Tab.C5
Protecdo contra incéndio eutintores, instalagdes firas operadas manualments, instalagdes de alarme manuais, hidrantes, compartimentos & prova de foge W rp 0,50 Tab.C4
SEM blindagem espacial - —______1— —— -
;\em;irgiizzt; Zi Ig;%;as da blindagem em forma de grade, W res —_ 0,00000
Blindagem espacial Interna wmz({m) sdo as larguras da blindagem em forma de gradeou dos cond\'tores
de descidas do SPDA L\ \ Wmz [ 0.00000
K51=0,12 = wml T~ T » K 1,00000 Eq. (B.5)
K52=0,12 % wm2 T K2 1,00000 | Eq.(B.6)
Fiacio Energia (LINHA 01) Cabondo blindado - preccupag o no rote amento no sentido de evitar grandes lagos (b | KsS3p 0,2000 Tab. B5
inte}na Sinal (LINHA 02) Cabao o blindada - zem preccupagio no roteamenta na sentida de evitar lagos [a) w | 53 1,0000 Tab.B5
Sistema de DPS DFS-| v | PEB 0,010 Tab BY
DP3 DPS coordenados henhum sistem.a de DPS coordenada ~| Psmo 1.000 Tab B2
Tipos de Perdas inaceitavel de vida Humana - L1
Tipo de perigo especial Eaita nivel de pinica [por exemplo, uma estrutura limitada a dois andares e ndmero de pessoas ndo superior a 100] - hz 200 Tab.CBH
D1 ferimentos # Todos os tipos LT 1,00E-02
Danos Fisicos Hospital, hotel, escola, edificio sivieo, residéncias - LF1 1,00E-01 Tab.C.2
L1: perda de p— -
vida humana |__Falhas de sistemas int. | Méo Aplicavel A Lot 0,00E+00
{C.3)- MUmero de pessoas na zona de perigo nz 20
Entrada de Nimero total de pessoas na estrutura inteira (ver norma de taxa de ocupacgio) nt 183 inforlme o8
Jeitee Rt par;opneassoas na Horas por dia em que a edificacdo se mantem ocupada Thor 12 veores
Total em dias por ano que a edificacio se mantem ocupada Tdia 365
Tempo, em horas por ano, que pessoas estdo presentes em um local perigoso tz 4330
LU=La=nx=LT=xnz/ni=tz/ 8760 LU=L# 546E-07 Eg. (C.1)
LE=LV=rpxrixhzxL Fxnzintxtz/8 760 LB=LV 5,46E-05 | Eg.(C.3)
LCl=LM=LW=LZ=0L01xnZ/nt=tz/8760- calcular guando mais de uma Zona Loc=LM=Lw=LzZ 0,00E+00 | Eq. (C4)
RA=ND = PA x LA RA 2 84E-10 (6)
RB=ND = PB =B RB 2 84E-07 )
RC=ND xPC = LC RC 0,00E+00 (8)
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RM=NM x PM x LM RM 0,00E+00 (9)
RUP=(NLP+NDJP)x PUP= LU RU/P 251E-13 {10}
RUT=(NLT+NDNT)x FUIT= LU RUT 251E-13 (10)
Pardmetros resultantes L1 RU= RUP+RUT RU 5,03E-13 (10)
RWIP=(NLIP+ NONP) x PYPx Ly RwP 2 51E-09 (11)
RWT=(NLT+ NDNT) x PuiT= Ly RwiT 2 51E-09 (11)
RV = RVWP+RWT RY 5,03E-09 (11)
RwiP = (WLIP+ NOJP) = PWwiF= LW R Wi 0,00E+00 (12)
RWwHT = (WLIT+ NDONT) = PuiT = LW RwiT 0,00E+00 (12)
Rw= RW/P+RWIT Rt 0,00E+00 (12)
RZIP=NIP= P2iPx LZ RZIP 0,00E+00 (13)
RAUT=NIT= P2Tx L7 RZT 0,00E+00 (13)
REZ=REP+RIT RZ 0,00E+00 (13)
Tipos de Perdas inaceitavel de servigo ao Publico -L2
Atendimento ao publico? | MAC esiste atendimenta ao plblico. -
= Pgrda em D2 danos fisicos Giés, dgua, fomesimento de energia hd R U
SEenIco ao
plblico. 22 falh?neiedrios;stemas T, linhas de sinais - LG 1 00E-03 Tab.C8
LB2=LV=mp=m=LF=nZ/nt IB=LV 5,46E-05 Eq. (C.7)
Loz=LM=LwW=LZ=L02=nZln: LC=LM=Lw=LZ 1,09E-04 Eq. (C.8)
RB=ND xPB = LB RE 2,84E-07 @
RC=ND=PCxLC RC 0,00E+00 (8)
RM=NM = PM x LM RM 9 56E-05 (@)
RWP=(NLIP+ NDJP) x PyiPx Ly R\IF 2,51E-09 (11)
Pardmetros resultantes L2 RT=(NLT> N x PuiTx LY R 251E-09 (a1
RY= RVWP+RVT RY 5.03E-08 an
RWwiP = (MLIP+ N DJF) % PwiPx L RwiP 5 03E-07 (12)
RWHT = (NLIT+ NDNT) % Pl = LW RWAT 5.03E-07 (12)
RwW= RW/P+RWIT R 1,01E-06 (12)
RZP=NIPx P2IP= L2 RZIP 1,51E-05 (13)
RET=NIT=P2iT= Lz RET 2 51E-05 (13)
RZ=RZP+RZT RZ 4,02E-05 (13)
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Tipos de perdas inaceitavel de patrimonio cultural - L3

Patrimdnio cultural Obra Comum: MAD hi risco de perda de patriménio cultural - LF3 0.00000 Tab. C.10
valores Cz -valor do patrimonio cultural na zona (em milhdes) Cz 1,00000 informe
Ct - valor total da edificacio e conteldo da estrutura (soma de todas as zonas) (em milhoges) Ct 1,00000 valores
LBs=LV=rpxr=LF=Cz/Ct LB=LV | 0,00E+00 | Eg.(C9)
RB=NDxPB =B RB 0,00E+00 7
Parametros resultantes L3 RuP=(NLIP+NDJP) = PuUlP= Ly RWIP 0,00E+00 (11)
RWT= (WNLIT+ NDNT) = PyiT= Ly RWIT 0,00E+00 (11)
Rv=RWP+RW/T Ry 0,00E+00 11

Tabela E.5 — Zona 01: areas de exposicdo equivalente da estrutura e linhas

Parametros de entrada

= . Ref.
Equagao Simbolo T

mez Equagio
Estrutura AD=L x W+2x({3xH)x (L +W)+x(3x JI-.'}.2 AD 4 52E+03 (A.2)
AmM=2x 500 = (L + W)+ = 5002 AM 8,49E+05 (AT)
ALP=40=LL ALP 4 00E+04 (A.9)
Linha de energia ALP=4000=LL Alp 4,00E+06 (A1)
AD=LJp = Wilp +2 % (3= Hlp)= (Lib + Wilp)+ = (3= H,,l_/p}.z AP 0,00E+00 (A.2)
ALT=40x=LL ALIT 4,00E+04 (A.9)
Linha Telecom ALT=4000x=[L ANT 4, 00E+D6 (A1)
AD= Lk x Wt +2 x (3 = HIA) x (LI} + Wd) +7r x (3 = HJH}Z ADNT 0,00E+00 (A.2)

Tabela E.6 — Zona 01: numero esperado anual de eventos perigosos

Parametros de entrada

i . Ref.
Equagio Simbolo Resultado 1/

ano Equagio
5

= ND 5,20E-03 Ad

Estrutura NDO=NGxADx COx10 (A4)
MNM=NGx AMx 10-6 MM 1,95E+00 (A6)

NUP=NG* AP X CIPX CEIEX CTIR x 10 NLiP 4,60E-03 (A.8)

Linha de energia NIP=NGx AR = CIPx CEIPx CTIP % 10'6 MNP 4 6OE-01 (A.10)
NOWP=NG= ADJP= COJP= CTIP=10-6 NDOJP 0,00E+00 (A5)

NLT=NG* ALT* CUT= CET* CTTx 40 NLIT 4,60E-03 (A.8)

Linha Telecom NIT=NGx AN x CIT*x CETxCTIT ><1U_6 MIT 4 60E-01 (A.10)
NONT=NG= ADIT= CONT= CTIT=10-6 N OIT 0,00E+00 (A.5)
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3 Avaliacédo da probabilidade PX de danos conforme Anexo B da NBR 5419-2015/02
Parametros de entrada Equagéo Simbolo Resue::]aodo i EqE:EEO
) NLIP=NGx* ALIP* CIiPx CEP* CTIP %106 NLIP 4,60E-03 (A.8)
| |Linha potencia (LINHA 01} NIP=NGx AP x CIfPx CEIP>x CTIP= 10-6 NP 4 GOE-01 (A.B)
: PyiP= PEBx PLDIPx C LD PuIP 1,00E-02 (B.9)
3 NLT=NG* ALT* CIT* CEIT* CTIT= 10-6 NLIT 4,60E-03 (A.8)
1|Linha Sinal (LINHA. 02) MIT=NG= ANT= CIT= CET= CTIT= 10-5 NUT 4 GOE-01 (A.8)
PuiT= PEB* PLDITx CLONT Pum 1,00E-02 (B.9)
ferimentos a seres vivos por chogue Pa=PTax PB Pa 1,00E-01 (B.1)
7 PC=P5P0Ox CLD PC (B.2)
Pmbﬂbé':?:tzr:ﬂc:g}::::rgﬂ "2 lfalhas dos sistemas internos PCp=PSPOp* CLOp PCp 1,00E+00 (B.2)
PrCi=PSPOt= CLO Pl 1,00E+00 (B.2)
PC=1-{1-FPCiF) = (1-FCIT)] PC 1,00E+00 (14)
Potancia (LNHA 01) PMSIP= (K S1x K52 x KS3P % K 54iP)2 Pmsie | 6.40E-03 (B.4)
Probabiidade da Descarga PMIP= PSPDIPx PMSIP PP 6,40E-03 (B.3)
DEI'tUddﬂﬂnEztirrlrtt:rr:uz.ausar Sinal (LNHA 02) PMIIT= (K S1= K52 % K 33T = KS4HT)2 P MSIT 4 44E-01 (B.4)
: PMIT= PSPDITx PMSIT PMIT 4,44E-01 (B.3)
PM =1—[{1-PMIF) = (1 - PMIT) PM 4 48E-01 (15)
Probabilidade da descarga nalinha Ferir seres vivos | POIENCIE (LINHA 01) FPlip= PT= PEE= PLOR = CLOR PR 1,00E-04 (B.8)
i Sinal (LINHA 02) PUIT=PTUx PEE* PLOT * CLOIT PuUIT 1,00E-04 (B.8)
Probabiidade da Descarga na linha causar | Poténcia (LINHA 01) PwiP= PSPOP = PLOF = CLOP PP 1,00E+00 (B.10)
falhas de sistemas internos: Sinal (LINHA 02) PywiT= PSPOT= PLOIT % CLOIT BT 1,00E+00 (B.10)
Probabilidade da descarga perto da linha causar | POtEncia (LINHA 01) PziP=PSPOF % PLIP= CLIP Pz 3,00E-01 (B.11)
fahas de sistemas intemos: Sinal (LINHA 02) PaiT= PSPOIT * PLIT* CLIT pzr | sooe01 | B
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GERENCIAMENTO DE RISCO DO SPDA

LOCAL:
F PROPRIETARIO:
ENGENHARIA | ARQUITETURA PROJETO:
OBRA:

4.2 ANALISES E PROTECOES

BR 407, KM 12 Lt 543 - PRO]. IRRIG. SEN. NILO
COELHO C1, PETROLINA/PE

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE
DO SAO FRANCISCO

SISTEMA DEPROTECAO CONTRA DESCARGAS

ATMOSFERICAS

CONSTRUCAO DO CENTRO DE ESTUDOS EM
BIOLOGIA VEGETAL PREDIO DO HERBARIO -

CEBIVE

RISCOS | PERDAS | EQUAGOES | TOLERANCIAS (Tab. 04)

§ é Risco Equagbes RT (y-1)
£|a

L1 | R1 |perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes) Ri1=RA1+RB1+ RCA(1)+ RMA(1) + RUA + RV1 « RWA(1) + RZ1(1) | 1,00E-05
L2 | R2 |perda de servico ao publico R2=RB2+RC2+RM2+RV2+RW2+RZ2 1,00E-03
L3 | R2 |perda de patrimdénio cultural R3=RB3 + RV3 1,00E-04
L4 | R4 |perda de valores econdmicos (estrutura, conteldo, & perdas de atividades) R4= RA4(2)+ RB4+ RC4 + RM4 + RU4(2) + RV4 + RW4 + RZ4 1,00E-03

RA RB RC RM RU RV RW RZ RA+RB CondicBes do projeto
” R 2 84E-10| 2 84E-07 | 0,00E+00| 0,00E+00| 5,03E-13| 5,03E-09 | 0,00E+00| 0,00E+00| 0,028 E-5 Este projeto contém Risco de Explos&a? |NAO
o _ RB RC RM RV RW RZ Existe atendimento ao pablico? MNAD
'(gu s ) 2 84E-07 | 0,00E+DO| 9 56E-05 ) 503E-09| 1,01E-06 | 4,02E-05 Pode haver perda de patrimonio cultural? [MAQ
§ i RB RV Este projeto contém Animais? MAD
S iy ) 0,00E+00 ) 0,00E+00 ) Havera avaliacio econdmica? MNAD
e RA RB RC RM RU RV RW RZ
R4= - - - - - - - -
Combinacbes e Fonte de dano por descargas atmosféricas na: (Tab. 02)
$1: Estrutura Sﬁ';i?;;a $3: Malinha 54 ITnehn; da Resufiado
RA RB RC RM RU RY RW RZ Risco-"R” Risco em decimal (20 casas) "RT" R=RT?

R1=] 2,84E-10| 2,84E-07 - - 5,03E-13| 5,03E-09 - - 0,029 E-5 0,00000028946983341289 | 1.00E-05] NAD
R2= > - - - - - - 0,00000000000000000000 | 41.00E-02] NAD
R3= = - - 0,00000000000000000000 | 1.00E-04] NAD
Rd= > > - - - - - - - 0,00000000000000000000 | 1.00E-02] NAD
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GERENCIAMENTO DE RISCO DO SPDA

BR 407, KM 12 Lt 543 - PRO]. IRRIG. SEN. NILO
COELHO C1, PETROLINA/PE

< FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE
PROPRIETARIO: 15 S0 FRANCISCO

' dl L AI 2 SISTEMA DEPROTECAO CONTRA DESCARGAS

LOCAL:

ENGENHARIA | ARQUITETURA PRO]ETO ATMOSFERICAS
CONSTRUCAO DO CENTRO DE ESTUDOS EM
OBRA: BIOLOGIA VEGETAL PREDIO DO HERBARIO -
CEBIVE
Medidas Protetivas Estudo: | 1°ESTUDO
SPDAinstalado Estrutura nde protegida por SPDA he
Blindagem espacial externa SEM blindagem espacial e
Protecdo contra choque (descarga atm. na estrutura) Avisos de alerta hd
Protecdo contra chogue (descarga atmosférica na linha) Isolagio elétrica ~
Protecao contra incéndio extintores, instalagdes fixas operadas manualmente, instalagdes de alarme manuais, hidrantes, compar ¥
P Energia (LINHA 01) Cabo néo blindado - preccupagdo no roteamento no sentide de evitar grandes lagos (b) hd
Fiacdo interna [—
Sinal (LINHA 02} Cabo nédo blindado — sem preccupagdo no roteamento no sentido de evitar lagos (a) &
Sistema de |DPS DPS - | hd
DPs DP3 coordenados Menhum sisterna de DP5 coordenado W
Avaliacio conforme 5.5 R1-Perda de Vida
R=RT? M&o - Estrutura protegida
Ha SPDA instalado? NAO

Estrutura devidamente protegida.

R1 - Perda de Vida

AV. FERNANDES LIMA N 1513, SALA 201 — CAIXA POSTAL H73 — PINHEIRO
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GERENCIAMENTO DE RISCO DO SPDA
BR 407, KM 12 Lt 543 - PRO]. IRRIG. SEN. NILO

LOCAL: COELHO C1, PETROLINA/PE
F PROPRIETARIO: FDICJ)I\ISDA?)CFAISA LILI\éi;IEESIDADE FEDERAL DO VALE
dl L AR SISTEMA DEPROTECAO CONTRA DESCARGAS
ENGENHARIA | ARQUITETURA PROJETO: ATMOSFERICAS
CONSTRUGCAO DO CENTRO DE ESTUDOS EM
OBRA: BIOLOGIA VEGETAL PREDIO DO HERBARIO -
CEBIVE

5 CONCLUSAO DO CALCULO

Com base nos calculos acima, observou-se que mesmo sem a ado¢ao do Sistema de Protecdo
contra Descargas Atmosféricas (ver tabela de medidas protetivas no final do item 4.2 deste
documento), a estrutura/edificacdo encontra-se devidamente protegida contra os riscos de vida,
pois os mesmos sdo considerados toleraveis conforme NBR 5419/2015, ja os demais riscos nao
sdo computados para o calculo visto que na edificacdo ndo ha atendimento ao publico e nem se

trata de um patrimoénio cultural.

Maceio, 22 de dezembro de 2017.

GEORGE MAGNO TENORIO PEIXOTO
Engenheiro Eletricista e de Seguranca do Trabalho

CREA 020415173-2
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