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VEM DO NEMA
PLANTA BAIXA
ESCALA:1/100
lOcm 60cm WOCT
CABO MULTI - LAN - EIA/TIA - 568A _ I B I
BARRA DE ATERRAMENTO MPEI - BARGOA S EoaaaIA 6 - MODULAR JACK 8 POSIGOES £ ‘
5 AINSTALAR NO BLOCO M10B e | ! | v
rﬂi Ej LIGAGAO DOS CONECTORES CM8V ! e
i - s
[ SEQUENCIA DE CORES NO CONECTOR el A A N
[¢]
MODULO DE PROTEGAO COR BORNE AR 8| A-ropmee A P I
ELETRICA MINI PEI RS
“BARGOA BRANCO VERDE (B-V) 1 3
I
VERDE 2 3 |
BER-10P - BLOCO TERMINAL § ;
TIPO M10B COM CORTE, COM BRANCO LARANJA (B-L 8 2 = 5
CONTATO NORMALMENTE AZUL (A2) 4 p B
FECHADO (NF) - BARGOA PLANTA
BRANCO AZUL (B-A2) 5 1 TAMPA
TR1—FefFo
. LARANJA (B-L) 6 2 WOCT 60cm Wgcm gﬁh\AXPH;H?R:’éieAFO 10cm 35cm 10¢
BASTIDOR PARA FIXAGCAO DE BLOCO DE + +
- BRANCO MARROM (B- 7 4 y . .
DISTRIBUICAO TIPO M10B EM (B 5 \7 TIOLO MACICO . X
MARROM 8 4 TIJOLO MACIGO s
ESTRUTURA DE DG (M) 0 0 0 0 g
PAR 2 DPOS\ AO DO DUTO CASO = = U é
[J|a ENTRADA  SEJA NESTA I ] U o
[JPAREDE —— O ol s el IO i
PAR3 | PAR1| PAR4 0 0 3 it 0 0
ATERRAR BASTIDOR
1#10,0mm? - Cobre nu ] O ] O ARGAMASSA
. TRACO 1:3
INTERLIGAR A BR DE U U U U
ATERRAMENTO MPEI I — £ £ B )R §
M o S| 4 S
Allﬁ ﬁll* —
<<
B CONCRETO S S N
TRACO 1:2: 4 [ [ ?
DETALHE DE INSTALAQAO DO BLOCO TERMINAL TIPO M10B / DETALHE DA CAIXA R1
- , PLANTA BAIXA E CORTES
PROTECAO ELETRICA E ATERRAMENTO DA ESTRUTURA OBS.. O CABO TELEFONICO DEVERA SER LIGADO NO PAR 1 SEM ESCALA

*OBS.: SO SERAO UTILIZADOS OS MODULOS DE PROTEGAO
ELETRICA NOS BLOCOS TERMINAIS DE ENTRADA QUE RECEBERAO
OS CABOS VINDOS DO DG DA CPCT.

VEM DA REDE

DIAGRAMA LOGICO

DO CAMPUS
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PATCH CABLE (Azul
RJ45-RJ45/4 PARES
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CABO UTP CAT-6
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‘ ‘ P02 Pn

‘ PATCH PANEL
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P02 Pn
‘ VOICE PANEL
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CABO CTP-APL

O

CABOCI

|
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FIXACAO DE CABOS NO RACK
TODOS O CABOS DEVERAO CHEGAR AOS
EQUIPAMENTOS FIXOS NO PERFIL LATERAL DO
RACK ATRAVES DE BRAGADEIRAS DE VELCRO

/!

BRACADEIRAS DE VELCRO

PERFIL VERTICAL DO RACK

0| CURVA DE INVERSAO INTERNA 90 *

JUNGAO TELESCOPICA
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o
8 | suncAosimpLes
7
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T VERTICAL DE DESCIDA

CURVA VERTICAL INTERNA 90 *

CURVA VERTICAL EXTERNA 90

7
3 JRVA HORIZONTAL 90°
2

CRUZETA HORIZONTAL 90"

1 |- HorizonTAL g0

TEm DISCRIMINAGAO

DETALHES ACESSORIOS ELETROCALHA

SEM ESCALA
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PLANTA DE SITUACAO - REDE DE BACKBONE

ESCALA:1/1000

TOMADA DUPLA RJ-45
PARA DADOS/VOZ

i

R1.PP01.01

!

R1.PP01.02

MODULO PARA TOMADA
NA COR VERMELHA

ETIQUETA ADESIVA

COR "A" PARA VOZ
COR "B" PARA DADOS

CIRC. 01

220V

IDENTIFICACAO DOS PONTOS NOS TERMINAIS DA AREA DE TRABALHO - SEM ESCALA

TOMADA DUPLA DE FORCA
03 (TRES) PINOS 10A/250V

LEGENDA:

CPO;P.E. - CAIXA DE PASSAGEM EM PVC DE 100X100X50MM (4X4") EMBUTIDA NA ALVENARIA

- CAIXA DE PASSAGEM TELEFONICA PADRAO R1 NO PISO, CONSTRUIDA EM ALVENARIA COM TAMPA DE FERRO

- RACK DE PAREDE TIPO GABINETE FECHADO, PADRAO 19" 16U

- CURVA HORIZONTAL 90 'U' PERFURADO 50X50MM PARA ELETROCALHA

- CURVA VERTICAL INTERNA 90 'U' PERFURADO 200X50MM PARA ELETROCALHA
- REDUCAO CONCENTRICA 'U' PERFURADO 100X50X50MM PARA ELETROCALHA
- REDUGAO CONCENTRICA 'U' PERFURADO 200X50X100MM PARA ELETROCALHA

- SAIDA LATERAL PARA ELETRODUTO EM ELETROCALHA DE D=25MM

ZW - TOMADA RJ45 ALTA DE EMBUTIR NA PAREDE (2P), CATEGORIA 6
—_— - ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO
E— - ELETRODUTO EMBUTIDO NO TETO
—— - ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA TIPO 'U' ACIMA DO FORRO
o - CABO TELEFONICO TIPO CI-50 PARA 10 PARES

CONECTOR RJ-45
CAT. 6 - MACHO

CABO TERMINAL COM CABO UTP
4 PARES ULTRAFLEXIVEL COM

CONECTOR "RJ-45" NAS DUAS PONTAS

COMP. = 3m P/CONECTAR EQP

CONECTOR RJ-45

CAT.6 - MACHO

CONECTOR RJ-45

CAT. 6 - FEMEA

EXEMPLO DE LIGACAO DE LOGICA
SEM ESCALA

@

@ @

DETALHES DE FIXAGAO DAS ELETROCALHAS

ELETROCALHA

TERMINAL DE FECHAMENTO

SAIDA LATERAL P/ ELETRODUTO

DETALHE DE SAIDA DE ELETRODUTO E PERFILADO DE ELETROCALHA

ELETROCALHA

SAIDA P/ PERFILADO

S

TERMINAL DE FECHAMENTO COM SAIDA P/ ELETRODUTO

DETALHE CONSTRUTIVO DO RACK - TELECOMUNICAGOES

RACK DE PAREDE DE 16U, FECHADO - PADRAO 19"- 970MM

01 - Ventiladores + Régua de tomadas com 8 médulos (na parte posterior)

02 - Distribuidor interno 6ptico (D.1.O.)

03 - Switch 48 Portas - fornecido pela UNIVASF

04 - Organizador + Painel Fechamento 2U

05 -

06 - Patch Panel 48 Portas (para dados/imagens)
07 -

08 - Organizador + Painel Fechamento 2U

09 -

10 - Patch Panel 24 Portas (para voz)

11 - Organizador + Painel Fechamento 1U

12 -

13 -

14 -

15 -

O 00 oo oo 0o Oo oo oo od oo 0od oo oo do goloo o

O OO0 00 00 00 00 O Od 00 OO 00 OO0 00 0o oo oo—g

16 -

NA ELETROCALHA COM DIVISORES —

SAIDA LATERAL PARA
ELETRODUTO

SAIDA LATERAL PARA
ELETRODUTO

SAIDA LATERAL PARA
ELETRODUTO

DIVISOR PERFURADO

DE 75mm DE ALTURA ELETROCALHA PERFURADA 100x75mm

DETALHE DA REGUA DE TOMADAS PARA O RACK

REGUA COM 8 TOMADAS 2P+T,
LED DOTADA DE FUSIVEL E INTERRUPTOR

INTERRUPTOR

5] s]
FUSIVEL DE 54 / D] &> &> ‘ ‘
o} o]

REGUA COM TOMADAS FICARA NA PARTE POSTERIOR DO RACK

< pa)

4
it
4

a

T BUCHA DE NYLON
ARRUELA LISA
PORCA SEXTAVADA
1S
SUSPENSAO —
P/ TIRANTE E
§ VERGALHAO ROSCA TOTAL
PORCA SEXTAVADA =

ARRUELA LISA

SUSPENSAO VERTICAL

NOTA:
A ESPECIFICAGAO DETALHADA DOS COMPONENTES
E INDICADA NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO.

ELETROCALHA - SUSPENSAO VERTICAL
FIXAGAO DUPLA
SEM ESCALA

1. ASABER DOS ELETRODUTOS:

1.1,
1.2,
1.3.
14.
1.5.
1.6.

ELETRODUTOS NAO DIMENSIONADOS SERAQ DE @25mm;

0S ELETRODUTOS DEVERAO SER DE PVC RIGIDO QUANDO EMBUTIDO NO FORRO, NA LAJE, NO PISO OU EM ALVENARIA;

QUANDO FOR APARARENTE DEVERAO SER DE AGO GALVANIZADOS;

UTILIZAR CURVAS DE RAIO LONGO PADRAO COMERCIAL E NUNCA JOELHOS;

NAS TUBULAGOES APARENTES, UTILIZAR BUCHAS E ARRUELAS PARA A FIXAGAO, NAS CAIXAS DE PASSAGEM, QUADROS E RACKS;
0S DIAMETROS ADOTADOS PARA OS ELETRODUTOS SAO:

2. A SABER DAS ELETROCALHAS:

21,
2.2.

2.3.
24,

2.5.
26.

ELETROCALHAS NAO DIMENSIONADAS SERAO DE 50x50mm;

AS ELETROCALHAS E 0S PERFILADOS SERAO INSTALADOS FIXADOS NA LAJE ATRAVES DE SUPORTES DO TIPO OMEGA, POR MEIO DE VERGALHOES
ROSCADOS.

0 ESPAGAMENTO ENTRE OS SUPORTES DE FIXAGAO NAO DEVERA SER SUPERIOR A 2,00M;

INSERIR EMENDAS EXTERNAS DO TIPO 'U' PARA UNIR OS TRECHOS DE ELETROCALHAS ( A CADA 3 METROS);

0S ACESSORIOS SEGUIRAO AS MESMAS CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS DOS DUTOS;

0S DUTOS SERAO FORNECIDOS EM PEGAS DE 3,0m;

3. A SABER DAS CAIXAS DE PASSAGEM E DISTRIBUIGAO:

3.1

32

33.

0S TRECHOS ENTRE CAIXAS NAO DEVERAO CONTER MAIS DO QUE DUAS CURVAS DE 90°, EVITANDO-SE TAMBEM SEMPRE QUE POSSIVEL CURVAS REVERSAS
(1809).

AS CAIXAS DE PASSAGEM EMBUTIDAS DEVERAO SER EM PVC, JA PARA AS APARENTE DEVERAO SER EM CHAPA METALICA, NAS DIMENSOES INDICADAS EM
PROJETO.

AS CAIXAS DE PASSAGEM NAO DIMENSIONADAS SERAQ 4'X4”;

4. A SABER DOS CABOS:

41.

42.
42.1.
42.2.
423.

43.

0S CABOS SERAQ DO TIPO UTP', CATEGORIA 6, 4 PARES CONFORME ESPECIFICAGOES TECNICAS.
PARA FACILITAR A IDENTIFICAGAO DO USO DE CADA CABO, DEVERAQ SER UTILIZADOS PREFERENCIALMENTE CABOS NA:
COR VERMELHA PARA 0S PATCH CORDS DE DADOS (LOGICA);

COR AZUL PARA OS PATCH CORDS DE IMAGEM (CAMERAS);
COR CINZA PARA OS PATCH CORDS DE VOZ (TELEFONIA).

NAO DEVEM SER EFETUADAS, EM HIPOTESE ALGUMA, EMENDAS NOS CABOS E NEM TAO POUCO DEVEM PASSAR JUNTAMENTE COM OS CABOS DA REDE
ELETRICA, COM A EXCEGAO DOS CIRCUITOS TERMINAIS NAS ESTAGOES DE TRABALHO, PELO FATO DOS PONTOS ELETRICOS APRESENTAREM BAIXA
INTERNFERENCIA ELETROMAGNETICA;

5. A SABER DOS PONTOS DE TELECOMUNICAGOES:

5.1.
5.2.
54.
5.5.

5.6.
56.1.

0S PONTOS DE TELECOMUNICAGOES DEVERAO SER INSTALADAS A ALTURA DE 30CM DO PISO ACABADO.
AS TOMADAS DA REDE ESTRUTURADA SERAO DO TIPO RJ-45, CATEGORIA 6 COM CONTATOS BANHADOS EM OURO.
A CODIFICAGAO DE PINAGEM (SEQUENCIA DE CORES) DOS CABOS DEVERA SEGUIR O PADRAO T568A PARA TODOS OS COMPONENTES DOS SISTEMA;
0S PONTOS DEVERAO SER IDENTIFICADOS, ATRAVES DE FITAS ADESIVAS CONTENDO A INDICAGAO DO RACK E DO PATCH PANEL, AO QUAL ESTAO
INTERLIGADOS;
IDENTIFICAGAO DOS PONTOS:

RX.PPXX.YY, SIGNIFICA:

56.1.1. RX = INDICA O NUMERO DO RACK AO QUAL O PONTO PERTENCE;
5.6.1.2. PPXX = INDICA O NUMERO DO PATCHE PANEL DO RACK AO QUAL O PONTO PERTENCE;
5.6.1.3. YY = INDICA O NUMERO DO PONTO NO PATCH PANEL DO RACK .

6. A SABER DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA:

61.  ODG DE TELEFONIA DEVERA SER INSTALADO DENTRO DA SALA DE EQUIPAMENTOS.

6.2. 0 DG DEVE SER PROVIDO DE SUPRESSORES DE SURTOS, BARRAMENTO DE COBRE, BLOCO DE ENGATE RAPIDO M10, FIXADORES TIPO OLHAL E DEMAIS
ACESSORIOS NECESSARIOS AO SEU PERFEITO FUNCIONAMENTO.

63.  TODOS OS EQUIPAMENTOS E QUADROS E RACKS, DEVERAQ ESTAR IDENTIFICADOS, POR MEIO DE ETIQUETAS;

64.  OBSERVAGOES:

64.1. TODAS AS MASSAS METALCIAS (ELETROCALHAS, CAIXAS METALICAS, RACK E DEMAIS COMPONENTES METALICOS) DEVERAO SER ADEQUADAMENTE
ATERRADOS E INTERLIGADOS AO BEP. VER PROJETO DE SPDA;

64.2. TODOS 0S CABOS, ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, CAIXAS E DEMAIS ELEMENTOS DA INSTALAGAO SERAO NOVOS, NAO SENDO PERMITIDO A
REUTILIZAGAO DOS MATERIAIS EXISTENTES, SALVO AQUELES QUE DE SOBREMANEIRA ATENDEREM OS REQUISITOS MINIMOS ESTABELECIDOS NAS
ESPECIFICACOES TECNICAS DO PROJETO, AS NORMAS TECNICAS VIGENTES E CONDICOES TECNICAS PRE-ESTABELECIDAS PELOS FABRICANTES;

6.4.3. DEVERAO SER EFETUADOS 0S TESTE APOS O TERMINO DAS INSTALACOES PARA GARANTIR A CONFIABILIDADE DO SISTEMA;

644. CONSULTAR MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS EM ANEXO, PARA MAIORES INFORMAGOES.
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_ AUTOR(ES) DO
REV. MODIFICAGAO DATA PROSET)O DESENHISTA(S) APROVO

ESPACO PARA APROVAGAO/ CARIMBO:

ESPACO PARA CALCULO DE AREA:

AREA CONSTRUIDA

547,54 m?

PROPRIETARIO: FUNDAGCAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SAO FRANCISCO

RESPON

SAVEL TECNICO:

PROJETO: GEORGE MAGNO TENORIO PEIXOTO / CREA 020415173-2

ELAR

ENGENHARIA | ARQUITETURA

PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

OBRA:

CONSTRUCAO DO CENTRO DE ESTUDOS EM BIOLOGIA VEGETAL
PREDIO DO HERBARIO - CEBIVE

ENDERECO DO EMPREENDIMENTO:
BR 407, KM 12 Lt 543 - PROJ. IRRIG. SEN. NILO COELHO C1
CEP: 56.300-990 - PETROLINA/PE

DESENHO: WAGNER MARQUES

CLIENTE:

UNIVERSIDADE FEDERAL DO
VALE DO SAO FRANCISCO

IDENTIFICACAO DO PROJETO: ;
PLANTA BAIXA - LOCACAO DOS PONTOS, PLANTA DE SITUACAO -

N° DA PRANCHA:

REDE DE BACKBONE E DETALHES GERAIS CAB 01/01
CODIFICACAO DO ARQUIVO: ESCALA:
01.CAB-2018.05 INDICADA

ESTE PROJETO NAO PODERA SOFRER ALTERAGOES SEM ORDENS EXPRESSAS DO AUTOR.




