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PLANTA BAIXA - ESQUEMA DE CLIMATIZACAO

ESCALA:1/100

LEGENDA:

NOTAS

DESCRICAO DO EQUIPAMENTO VRF

UNIDADE 01 CONDESADORA TIPO VRF CAPACIDADE 24 HP

EQUIPAMENTO SPLIT HI-WALL UNIDADE EVAPORADORA
CAPACIDADE TERMICA: 2,0 HP

CAPACIDADE TERMICA: 18.000 BTU'S

03 | TUBULACAO:

LINHA FRIGORIFICA COM SUCGCAO = @ 1/2" E LIQUIDO = @ 1/4"

EQUIPAMENTO SPLIT PISO TETO UNIDADE EVAPORADORA
CAPACIDADE TERMICA: 6,0 HP

CAPACIDADE TERMICA: 60.000 BTU'S

03 | TUBULACAO:

B LINHA FRIGORIFICA COM SUCGAO = @ 5/8" E LIQUIDO = @ 3/8"

UNIDADE 02 CONDESADORA TIPO VRF CAPACIDADE 24 HP

EQUIPAMENTO SPLIT HI-WALL UNIDADE EVAPORADORA
CAPACIDADE TERMICA: 1,5 HP

CAPACIDADE TERMICA: 12.000 BTU'S

01 | TuBULACAO:

LINHA FRIGORIFICA COM SUCGCAO = @ 1/2" E LIQUIDO = @ 1/4"

EQUIPAMENTO SPLIT HI-WALL UNIDADE EVAPORADORA
CAPACIDADE TERMICA: 2,0 HP

CAPACIDADE TERMICA: 18.000 BTU'S

02 | tuBULACAO:

LINHA FRIGORIFICA COM SUCGCAO = @ 1/2" E LIQUIDO = @ 1/4"

EQUIPAMENTO SPLIT PISO TETO UNIDADE EVAPORADORA
CAPACIDADE TERMICA: 6,0 HP

CAPACIDADE TERMICA: 60.000 BTU'S

03 | TUBULACAO:

B LINHA FRIGORIFICA COM SUCGAO = @ 5/8" E LIQUIDO = @ 3/8"

TUA
DE 25 W, CAPACIDEDE DE

- TERMO HIDROMETRO

- INDICACAO QUE DESCE

- UMIDIFICADOR DE AR CAPACIDADE

FUNCIONAMENTO DE 20 HORAS

1. AS LINHAS FRIGORIFICAS QUE INTERLIGAM AS UNIDADES INTERNAS E EXTERNAS
DEVEM SER EXECUTADAS E INSTALADAS EM ESTRITA OBEDIENCIA AS INTRUGOES
DO FABRICANTE, REFERENTES AO DIMENSIONAMENTO DAS TUBULAGOES,
COMPRIMENTOS EQUIVALENTES, DESNIVEIS MAXIMOS, CARGA DE REFRIGERANTE E
ISOLAGCAO TERMICA. (ABNT NBR 16401-1, 2008);

2. OS CABOS DE INTERLIGAGAO DEVEM SER INSTALADOS CONFORME A NORMA NBR
5410 - INSTALAGOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO;

3. VEDAR TODAS AS ABERTURAS PARA PASSAGEM DE DUTOS, TUBULAGOES,
ELETRODUTOS, NO INTUITO DE PROVER A ESTANQUEIDADE NECESSARIA PARA O
SISTEMA,

4. A TUBULAGAO DE FLUIDO REFRIGERANTE E ELETRODUTO DE ALIMENTAGAO
ELETRICA, QUANDO INSTALADOS EXTERNAMENTE, DEVERAO SER PROTEGIDOS
MECANICAMENTE. (PELO INSTALADOR DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO)

5. CONDENSADORAS INSTALADAS EM BASE DE CONCRETO OU ALVENARIA COM
ALTURA MINIMA DE 0,10m, PODERA SER INSTALADA EM MAO FRANCESA COM
ALTURA MINIMA DE 2,10m.(UTILIZAR CALGOS DE NEOPRENE OU SIMILAR)

6. O TERMOHIGROMETRO PODERA SER RELOCADO DESDE QUE OBEDEGA AS
RECOMENDAGOES DO FABRICANTE.

CARIMBOS / APROVAGAO

DESCRICAO

PROPRIETARIO(A)

FUNDAGAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SAQ FRANCISCO - CNPJ 05.440.725/0001-14
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DET. DISTANCIA EVAPORADORA PISO TETO

SEM ESCALA

DRENO AR CONDICIONADO

PVC 25 mm

PVC 25 mm

PVC 40 mm
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CALCOS DE BORRACHA NEOPRENE

BASE MAO-FRANCESA

DETALHE FUNDAGAO CONDENSADORA
SEM ESCALA

BORRACHA ESPONJOSA

VEDAR O TOPO CONTRA INTEMPERIE C/
MATERTIAL COMPRESSIVEL

CABO PP 4x2,5mm?*

1

TUBO DE COBRE
LINHA SUCCAOD

DETALHE DA TUBULAGAO

TUBO DE COBRE ‘
LINHA LIQUIDO

I
PAREDE QU LAJE
ISOLANTE DE MANTA DE

LA DE VIDRO ISOLAMENTO

TUBQ DE COBRE PARA
REFRIGERANTE
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TUBULAGOES
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VAZIO NA ALVENARIA

MED. 40 x 20 x 9 cm

DRENO ISOLADO TERMICAMENTE

CABO PP 4 x 2,5mm’
(VER PROJETO ELETRICO)

70 cm (NIl

UNIDADE EVAPORADORA
1 BANDEJA AUXILIAR ISOLADA TERMICAMENTE (OPICIONAL)
g PARA RECOLHIMENTO DO CONDENSADO

INTERLIGAR A BANDEJA AO DRENO MAIS PROXIMO

LUVA DE CONEXAO

DETALHE DE FIXACAO DO SPLIT TIPO HI WALL
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AUTOR(A) DO PROJETO
GEORGE MAGNO BEZERRA PEIXOTO / CREA 020340337-1

RESPONSAVEL TECNICO EXECUGAO

AREA A CONSTRUIR 547,54 TAXA DE OCUPACAO TAXA_DE_OCUPACAO
AREA EXISTENTE 00,00 COEFIC. DE UTILIZACAO COEF._DE_UTILIZACAO
AREA TOTAL 547,54 PERFIL DO TERRENO PERFIL_DO_TERRENO
AREA DE PROJECAO 547 54 USO DA EDIFICACAO USO_DA_EDIFICACAQ
AREA DO TERRENO 3.587,35 OUTROS DADOS OUTROS_DADOS
w F UNIVERSIDADE FEDERAL FlL/IR

DO VALE DO SAO FRANCISCO SwiL /1IX
REITOR

JULIANELI TOLENTINO DE LIMA

ASSESSOR DE INFRAESTRUTURA
SERGIO M. MOTTA LOPES - Arquiteto e Urbanista, Me - CAU A30638-0

CAMPUS CIENCIAS AGRARIAS

NOME DO PREDIO/ PROJETO

CENTRO DE ESTUDOS EM BIOLOGIA VEGETAL, PREDIO DO HERBARIO - CEBIVE

ENDERECO

BR 407, KM 12 Lt 543 - PROJ. IRRIG. SEN. NILO COELHO C1, CEP: 56.300-000 - PETROLINA/PE

EQUIPE TECNICA INFRA

ARQUIVO

FERNANDO KURSANCEW, ARQUITETO E URBANISTA
HUGO DAMIAQ, ENGENHEIRO CIVIL
LAY’SA SOARES, ARQUlTETA E URBANISTA
GLAUREA FREITAS, TECNICA EM AGRIMENSURA
GUSTAVO ALMEIDA, ESTAGlARlO DE ENGENHARIA CIVIL
LUCAS SUZENA. ESTAGIARIO DE ENGENHARIA CIVIL
CONTEUDO DA PRANCHA TIPO DE PROJETO
PLANTAS BAIXAS ESQUEMA DE CLIMATIZACAO _ CLIMATIZAGAO
ETAPA
DETALHES
EXECUTIVO
DESENHISTA(S) PRANCHA
LUCAS_DOS_SANTOS_DE_AMORIM
ESCALA DATA CLI - 01/01
INDICADA 07/03/2018




