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PLACA DE ADVERTÊNCIA INTERNA
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PLACA DE ADVERTÊNCIA INTERNA

 FIXADA NA TAMPA - SEM ESCALA

PLACA DE ADVERTÊNCIA INTERNA

 FIXADA NA TAMPA - SEM ESCALA

PLACA DE ADVERTÊNCIA INTERNA

 FIXADA NA TAMPA - SEM ESCALA

ESCALA:1/100

PLANTA BAIXA - RAMAL DE ENTRADA
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É EXPRESSAMENTE

PROIBIDO ABRIR O

PAINEL ELÉTRICO.

EXCETO PESSOAS AUTORIZADAS

CUIDADO

PLACA DE ADVERTÊNCIA

EXTERNA

 FIXADA NA TAMPA - SEM ESCALA
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PV 100

NEMA-ADM LABORATÓRIOS

705,93 M²

CRAD-PRÉDIO 2

485,32  m²

CRAD-PRÉDIO 1

557,56 m²

SUBESTAÇÃO 

144,00 m²

CRAD-ESTUFA 1

465,09 m²

CRAD-ESTUFA 2

936,35  m²

CRAD-ESTUFA 3

256,39 m²

CP12

CP12

CP12

CP12

CP12

CP12

CP12

CP12

ESCALA:1/1000

PLANTA DE SITUAÇÃO - INTERLIGAÇÃO COM A SUBESTAÇÃO E COM O GERADOR
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2. Da mesma forma, NUNCA desative ou remova a chave automática de proteção contra choques

elétricos (dispositivos DR), mesmo em caso de desligamentos sem causa aparente. Se os

desligamentos forem frequentes e principalmente, se as tentativas de religar a chave não tiverem

êxito, isso significa, muito provavelmente, que a instalação elétrica apresenta anomalias internas,

que só podem ser identificadas e corrigidas por profissionais qualificados.   A DESATIVAÇÃO OU

REMOÇÃO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINAÇÃO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA

CHOQUES E RISCOS DE VIDA PARA OS USUÁRIOS DA INSTALAÇÃO.

1.Quando um disjuntor ou fusível atua, desligando algum circuito ou a instalação interior, a causa

pode ser uma sobrecarga ou um curto-circuito. Desligamentos frequentes são sinal de

sobrecarga Por isso, NUNCA troque seus disjuntores ou fusíveis por outros de maior corrente

(maior amperagem) simplesmente. Como regra, a troca de um disjuntor ou fusível por outro de

maior corrente requer, antes, a troca dos fios e cabos elétricos, por outro de maior seção (bitola).

ADVERTÊNCIA

ESPAÇO RESERVADO PARA

O QUADRO DE CARGAS E O

DIAGRAMA UNIFILAR

ETIQUETA DE

IDENTIFICAÇÃO

DOS CIRCUITOS

CHAPA DE ACRÍLICO

TRANSPARENTE

ABERTURA PARA

MANOBRA DOS

DISJUNTORES

FECHADURA

TIPO YALE

É EXPRESSAMENTE

PROIBIDO ABRIR O

PAINEL ELÉTRICO.

EXCETO PESSOAS AUTORIZADAS

CUIDADO

PLACA DE

ADVERTÊNCIA

EXTERNA

QDGC

QUADRO DE

DISTRIBUIÇÃO GERAL DO CEBIVE

PLACA DE

IDENTIFICAÇÃO

DO QUADRO

800 mm

VISTA LATERAL

220mm

1000mm

SAÍDA

LATERAL DE

ELETRODUTOS

QUADRO EM

CHAPA METÁLICA

COM IP 54

VISTA INTERNA -  COMPONENTES DO QUADRO

DISJUNTOR TRIPOLAR

TERMOMAGNÉTICO

DPS

MONOPOLAR

PLACA DE MONTAGEM

NA COR LARANJA

BARRAMENTO DE

COBRE 12,7x3,17mm

BARRAMENTO DE

TERRA - 22 FUROS

BARRAMENTO DE

NEUTRO- 22 FUROS

TRILHO

DIN

CANALETA DE PVC

(anti-chamas)

CONTACTOR

CIR04

CIR05

D. GERAL

DPS

DPS

DPS

DPS

DISJ.

DISJ.

DISJ.

DISJ.

VISTA FRONTAL

QDE

CIR03

2. Da mesma forma, NUNCA desative ou remova a chave automática de proteção contra choques

elétricos (dispositivos DR), mesmo em caso de desligamentos sem causa aparente. Se os

desligamentos forem frequentes e principalmente, se as tentativas de religar a chave não tiverem

êxito, isso significa, muito provavelmente, que a instalação elétrica apresenta anomalias internas,

que só podem ser identificadas e corrigidas por profissionais qualificados.   A DESATIVAÇÃO OU

REMOÇÃO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINAÇÃO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA

CHOQUES E RISCOS DE VIDA PARA OS USUÁRIOS DA INSTALAÇÃO.

1.Quando um disjuntor ou fusível atua, desligando algum circuito ou a instalação interior, a causa

pode ser uma sobrecarga ou um curto-circuito. Desligamentos frequentes são sinal de

sobrecarga Por isso, NUNCA troque seus disjuntores ou fusíveis por outros de maior corrente

(maior amperagem) simplesmente. Como regra, a troca de um disjuntor ou fusível por outro de

maior corrente requer, antes, a troca dos fios e cabos elétricos, por outro de maior seção (bitola).

ADVERTÊNCIA

ESPAÇO RESERVADO PARA

O QUADRO DE CARGAS E O

DIAGRAMA UNIFILAR

ETIQUETA DE

IDENTIFICAÇÃO

DOS CIRCUITOS

CHAPA DE ACRÍLICO

TRANSPARENTE

ABERTURA PARA

MANOBRA DOS

DISJUNTORES

FECHADURA

TIPO YALE

É EXPRESSAMENTE

PROIBIDO ABRIR O

PAINEL ELÉTRICO.

EXCETO PESSOAS AUTORIZADAS

CUIDADO

PLACA DE

ADVERTÊNCIA

EXTERNA

QDG

QUADRO DE

DISTRIBUIÇÃO GERAL

PLACA DE

IDENTIFICAÇÃO

DO QUADRO

520 mm

VISTA LATERAL

117mm

1121mm

SAÍDA

LATERAL DE

ELETRODUTOS

QUADRO EM

CHAPA METÁLICA

COM IP 54

VISTA INTERNA -  COMPONENTES DO QUADRO

DISJUNTOR TRIPOLAR

TERMOMAGNÉTICO

DPS

MONOPOLAR

PLACA DE MONTAGEM

NA COR LARANJA

BARRAMENTO DE

COBRE 12,7x3,17mm

BARRAMENTO DE

TERRA - 22 FUROS

BARRAMENTO DE

NEUTRO- 22 FUROS

TRILHO

DIN

CANALETA DE PVC

(anti-chamas)

CONTACTOR

QDGC

CIR13

CIR12

D. GERAL

DPS

DPS

DPS

DPS

DISJ.

DISJ.

DISJ.

DISJ.

CIR20

VISTA FRONTAL

CIR11

CIR10

CIR09

- CAIXA DE PASSAGEM NO PISO EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO DE 600X600X700MM

- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR NA ALVENARIA, EM CHAPA DE AÇO GALVANZIADO - H=1,50M

- CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, Ø 300MM, PVC COM TAMPA REFORÇADA EM FERRO FUNDIDO

- HASTE DE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD DE ALTA CAMADA DE 5/8" X 3,00M

- ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO

- CABO DE COBRE NÚ ENTERRADO EM VALA DE 600MM DE PROFUNDIDADE

- CONDUTORES: NEUTRO, FASE, TERRA RESPECTIVAMENTE

LEGENDA:

CP12 CP12

CIR02

CIR06

CIR01

CIR08

CIR05

CIR04

CIR07

CIR23

CIR24

CIR18

CIR19

CIR16

CIR15

CIR17

CIR14

SEM ESCALA DEFINIDA

DETALHE DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO

SEM ESCALA DEFINIDA

DETALHE DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO

SEM ESCALA DEFINIDA

DETALHE DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO

3#120 (120 )+PE70,0mm²

2Ø60mm

2Ø60mm

Coleção

Anatomia

PGBT.
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