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PLANTA BAIXA - SISTEMA FIXOS DE PROTECAO CONTRA INCENDIO

ESCALA:

1100

TT EI 18 IH N HI N A
®

IDENTIFICACAQ DAS SINALIZAGOES (Dimensoes em milimetros)

) //'/ B \\\ ) //'/ B \\\\ ) //'/ B \\\ /// B ‘\\\\
CODIGO, ~ CODIGO =~ CODIGO  CODIGO
LHm@m) L@mm),/  L(mm) D(mm),

\\ P Y \\ /// \\ e : \\ ///
RETANGULAR QUADRADO TRIANGULAR CIRCULAR

INDICAGAOQ DO SENTIDO INDICAGAO DE UMA SAIDA | INDICAGAO DE SAIDA DE
DE UM/(\; SAIDA DE EMERGENCIA DE EI\/IEQRGENCIA, A SER EMERGENCIA COM PICTOGRAMA
ESQUERDA OU DIREITA FIXADA ACIMA DA PORTA FOTOLUM'NESCFNTE
3 - FEG
— — /N
\_ AN ,,X 4 ~
ACIONADOR MANUAL INDICAGAO DA LOCALIZAGAO AVISADOR SONORO
DE ALARME DE EXTINTORES
7

TABELA 1 - NBR 13434-2 - DIMENSOES DAS PLACAS DE SINALIZAGAQ

CORMA DISTANCIA MAXIMA DE VISIBILIDADE (m)
SINAL COTA (mm)
GEOME TRICA nn 416 lelw0]12]14]16]18a02428] 20
PROIBICAO @ D 101|151 |202|252|2303|353|404| 454|505 |606 | 706| 757
iy
ALERTA A L 136 |204|272|340|408|476|544|612 680|816 | 951| 1019
f —
L 89 (1234|179|224|268|313|358]402|447|537|626| 671
ORIENTAGAD
SALVAMENTO £ L
CQUIPAMENTOS
{ Ho(L=2H) 63| 95 |126|158|190 |221|253|285|316 (379443 474
L
DD AS DIMENSBES (COTAS) APRESENTADAS SAO VALORES MINIMOS DE REFERENCIA PARA AS
DISTANCIAS DADAS

Detalhe 05

NSTALACAO DE SINALIZAGCAO

W ~ Opcao 2

— A
o ou 83
= Opcao 1 0 Opcdo 1 1 240x120,
| N | 240x120,
1240x120,
= =
= = & | | A sinalizagdo apropriada deve ser instalada em local
- I — | |visivel e auma altura minima de 1,80 m, medida do
E £ |piso acabado a base da sinalizagdo, proxima ao risco
£ S| |isolado ou distribuida ao longo da area de risco
= = |generalizado. Conforme IT20/11 CBMSP.
= =
=l
Piso Acabado
ACIMA DA PORTA NA PAREDE NO TETO

Detalhe 0

SIRENE E ACIONADOR M

ANUAL (BOTOEIRA)

0BS.: AS BOTOEIRAS DEVERAQ POSSUIR LEDS DE

ACIONADAS NA COR VERMELHA.

‘PREVER PROTECAO MECANICA

ELETRODUTq —

SIRENE

0,90m - 1,35m

<
(E) PREVER PROTECAO MECANICA
o
== b
=t
o<
=o
g <t
= %
NN= o
/ ALARME
§ j / cENDIO E
Z= S
=0
=
&
é BOTOEIRA DE ALARMA
< "QUEBRE 0 VIDRO E APERTE O BOTAO]

‘ PISO ACABADO ‘

Sinalizacdo de Alarme

SEM ESCALA

Comando Manual de Alarme de Incéndio

Sonoro (sirene) e

=

e
//////////%?

_
/%/%/Q//?/

.
ALARME

DE
INCENDIO

Detalhe 06

Detalhe 02

NOTAS DE PROJETO DAS INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO E PANICO:

CODIGO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO E PANICO NO ESTADO DE
PERNAMBUCO

e O DESENHO SEMPRE PREVALECE SOBRE, MEMORIAIS, ESPECIFICAGOES E OU QUANTITATIVOS.
e COTAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL;

e  COTAS INDICADAS PARA LOCAGAO DOS PONTOS, REFEREM-SE A ESTRUTURA DA OBRA EM DETRIMENTO DA
ALVENARIA.

. DEVEM SER PRECEDIDOS DE ESTUDOS ACURADOS SOBRE AS DISTANCIAS MAXIMAS E MINIMAS DE NORMA BEM
COMO DA AVALIAGAO DA AREA DE COBERTURA.

O PROJETO FOI ELABORADO SEGUINDO TODAS AS EXIGENCIAS DO CODIGO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO E
PANICO NO ESTADO DE PERNAMBUCO.

NOTAS SAIDAS DE EMERGENCIA

AS PLACAS DE SINALIZAGAO DEVERAO ATENDER A TODOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ITEM 4 DA NBR 13434-3/2005.
AS DIMENSOES DAS SAIDAS DE EMERGENCIA DEVERAO ESTAR EM CONFORME COM O CALCULO DE DIMENSIONAMENTO
DE SAIDAS DE EMERGENCIA, BASEADO NAS ESPECIFICAGCOES E REQUISITOS DA NORMA NBR 9077.

PARA MAIORES ESCLARECIMENTOS CONSULTAR AS SEGUINTES BIBLIOGRAFIAS, ATUALIZADAS EM VIGOR:

NBR 9077 - SAIDAS DE EMERGENCIAS EM EDIFICIOS.

NBR 13434 - SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO - FORMAS, DIMENSOES E CORES.

NBR 10898 - SISTEMAS DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

CODIGO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO E PANICO PARA O ESTADO DE PERNAMBUCO - COSCIP

NOTAS ILUMINACAO DE EMERGENCIA NBR 10898 E COSCIP — PE

. A INSTALAGAO DAS LUMINARIAS DEVE ESTAR DE ACORDO COM O ESPECIFICADO: NA NBR 10898 E NO CODIGO DE
SEGURANGA CONTRA INCENDIO E PANICO PARA O ESTADO DE PERNAMBUCO - COSCIP
. NAO SERAO UTILIZADOS PROJETORES OU FAROIS QUE PROVOQUEM OFUSCAMENTO EM ESCADAS OU
QUALQUER OUTRA AREA DA EDIFICACAO
. AS LUMINARIAS DO SISTEMA DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA SERAO DISTRIBUIDAS PELOS ACESSOS, ESCADAS,
AREAS DE REFUGIO, DESCARGAS E ANTECAMARAS DAS EDIFICAGCOES, DE FORMA A PROPORCIONAR UM CAMINHAMENTO
SEGURO.
. NAS EDIFICACOES TIPO H, ABRANGIDAS POR ESTE ARTIGO, SERA EXIGIDA A INSTALAGAO DE PONTOS DE LUZ NAS
AREAS OU LOCAIS DESTINADOS A CONCENTRAGAO OU REUNIAO DE PUBLICO.
. AS LUMINARIAS PREVISTAS PARA O SISTEMA TERAO POTENCIA MINIMA DE 10 W.

POTENCIA (WATT):MINIMO 10W (OU EQUIVALENTE)

NIVEL DE ILUMINAMENTO: 3 LUX E 5 LUX min

TEMPO DE AUTONOMIA: NO MINIMO 02 HORAS

NOTAS SINALIZACAO DE EMERGENCIA NBR 13434
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(A PLANTA BAIXA - SISTEMA DE DETECCAO E ALARME
I ML\

AS PLACAS DE SINALIZAGAO DEVEM SER FOTOLUMINESCENTES, DE ACORDO COM O ITEM 4.4.3 DA NBR
13434-2.

NAS SAIDAS DE EMERGENCIA DEVERAO SER INSTALADAS ACIMA DAS PORTAS (10CM).

TODAS AS PLACAS DE SINALIZAGCAO DEVERAO SER INSTALADAS A 1,80M DE ALTURA DO PISO
ACABADO, DE ACORDO COM O ITEM 5.1.3, B DA NBR 13434-1 DA ABNT.

AS SAIDAS DE EMERGENCIA DEVERAO POSSUIR A SETA DIRECIONAL OU PICTOGRAMA DE ACORDO COM A
TABELAS 2 E 3.

PARA MAIORES ESCLARECIMENTOS CONSULTAR AS SEGUINTES BIBLIOGRAFIAS, NAS VERSOES MAIS ATUALIZADAS
EM VIGOR:
NBR 13434 - SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO - FORMAS, DIMENSOES E CORES

NOTAS EXTINTORES COSCIP — PE

DETALHE DO SENSOR DE FUMACA

CAIXA 4" QUADRADA x 12" DE PROFUNDIDADE,
QUE REQUER UM ADAPTADOR (6-3/8" x ¥4")

DIP SWITCHES DE ENDEREGO IDNet

SENSOR DE FUMAGA
FOTOELETRICO

SENSOR DE

AN

—

MONTAGEM DETECTOR
SEM ESCALA

CAIXA DE 4" QUADRADAS x 1%2"
PROFINDIDADE (RACO NO. 231 OR 232)
(FORNECIDO PELA CONTRATANTE)

QUANDO MONTADO SOBRE SUPERFICIE

USAR ENVOUCRO VERMELHO

MONTAGEM SIRENE
SEM ESCALA

Detalhe 04

TABELA 5.3-NBR 13434-2-Sinalizagao de orientagdo e salvamento

_y Indicagdo do sentido (esquerda ou direita) de uma
2 X\\\\E\Xi saida de emergéncia
> \\\\\\\\\\\\\\& Dimensoes minimas: L = 2,0 H
%///// Saida Indicagdo do sentido (esquerda ou direita) de uma
| 4 . aida de Simbolo: retanaul saida de emergéncia
mergencia IMDOT0. retanguiar Dimensoes minimas: L = 2,0 H
Fundo: verde
- Pictograma:
/4/// fotoluminescente Indicagdo de uma saida de emergéncia a ser afixada
. acima da porta, para indicar o Seu acesso
- Simbolo: retangular Fundo: verde
SAIDA Syidade | Mensagem “SAIDA” e ou pictograma e | Indicagao da saida de emergéncia, utilizada como
‘| 7 Emergéncia ou seta direcional: complementacdo do pictograma fotoluminescente
SA]DA% fotoluminescente, com altura de letra (seta ou imagem, ou ambos)
sempre > 50 mm

Detalhe 07

PLACA SAIDA EMERGENCIA

Detalhe 03

DETALHE DE INSTALAGAQ SENSOR DE FUMAGA EM LAJE

CAIXA METALICA 4" x 4"

"BOX" TERMINAL 3/4'

' PARAF. CABEGA PANELA ROSCA SOBERBA,

PARA FIXAGAO DA BASE NA LAJE

@1/4"'x45mm, ARRUELA LISA @1/4", BUCHA
DE EXPANSAQ S-8

I Y|
4 o A N A
LAJE DO TETO 4
Incm N s
@ = FLETRODUTO FERRO
H H S GALV. g3/4"
BASE DO DETECTOR | —— i —|
DETECTOR AUTOMATICO / \\j 7
'LED" DE INDICAGAQ ABRACADEIRA TIPO UNHA

DE ALARME

PARAFUSO DE |
FIXACAQ

REFORGADA COM BASE, [13/4", EM
FERRO MODULAR, GALVANIZADO A
QUENTE

SINALIZ. DE PISO P/ EXTINTORES

L15u 70 .JSD
(-
\/ N~

]
S/ ESCALA

Vista

| SAiDA

< i=2% CALCADA___

OBS:

PLACA FOSFORESCENTE DE INDICACAO DE SAIDA DE EMERGENCIA

Corte

DA SINALIZAGAO DE EXTINTORES

- teto

!

225 a 265
210 o 250

L PISO ACABADO

Sem Escala

TIPO EXTINTOR

Piso Acabado

Altura méxima 1,60 m

—=

PO EXTINTOR

T
/

[

y

Distanca Minima 1,00 m

PROIBIDO
DEPOSITAR
MATERIAL

Piso Acabado

Piso Acabado

|

~ |
| ateral

o \
Vista Frontal

— 1 |
Vista Lateral

- |
Vista Frontal

EXTINTOR DE PO ABC

EXTINTOR DE PO BC

EXTINTOR DE CO2

EXTINTOR DE AGUA

Simbolo: quadrado
Fundo: vermelho
Pictograma:
fotoluminescente

_EGENDA:

1]

L1

i <=
O
nd
’ ulll E ALARME
pF
) - CAIXA LL
- -CAIXA T
oy - CAIXA X

- EXTINTOR DE PO QUIMICO - 4Kg COM
SINALIZACAO NO PISO

- EXTINTOR DE GAS CARBONICO - 6Kg COM
SINALIZACAO NO PISO

- BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA -
INSTALADA NA PAREDE POTENCIA DE 12W

- PLACA - INDICACAO DE SAIDA FINAL FIXADA DO TETO OU NA
=l | PAREDE DIMENSOES ( 240 X 120 MM )

- PLACA - DIRECAO A SEGUIR FIXADA NO TETO OU NA PAREDE
DIMENSOES (240 X 120 MM )

- ACIONADOR MANUAL / BOTOEIRA - H= 1.35M

- AVISADOR SONORO (SIRENE DE INCENDIO) - H= 2.2M

o ’ - BATERIA DE ACUMULADORES PARA O SISTEMA DE DETECCAO

- CENTRAL DE DETECCAO E ALARME - H=1.5M

- DETECTOR DE FUMACA OPTICO

- ELETRODUTO DE AGCO GALVANIZADO - @ 25MM

- CABO POSITIVO E NEGATIVO

- INDICACAO DO LACO

Detalhe 08

INSTAL. DA ILUMIN.

ILUMINAGCAO DE EMERGENCIA - CONFORME NBR 10898

2.50 metros
2.10 metros

ALTURA MAXIMA
ALTURA MINIMA

TOMADA

PISO ACABADO

ILUMINACAO DE EMERGENCIA

DETALHE 02 - ILUMINACAO DE EMERGENCIA

2- AUTONOMIA 2:00 hs

1- POTENCIA MINIMA 12 w COM RECARGA AUTOMATICA NA FONTE DE ENERGIA

3- LOCALIZAGAO: NAS ROTAS DE FUGA

4- AS LUMINARIAS DEVEM SER CONSTITUIDAS DE MATERIAIS QUE RESISTEM
A 70° C POR PELO MENOS 2:00 h SEGUIDAS

5- NAO UTILIZAR OS ELETRODUTOS DOS CONDUTORES DA ILUMINAGAO
DE EMERGENCIA PARA OUTROS FINS.

. TODOS OS EXTINTORES DEVEM SER INSTALADOS ATENDENDO AS ESPECIFICAGOES DA NBR 12693 E INSTALADOS
A UMA ALTURA MAXIMA DE 1,60 m DE ALTURA DESDE O NIVEL DE PISO ATE A ALGA DE MANUSEIO E ALTURA MINIMA
1,00M DO PISO.

CAPACIDADE EXTINTORA DOS PREVENTIVOS PORTATEIS:

e EXTINTOR DE PQS 4 KG/ABC
e EXTINTOR DE CO2 6 KG
e EXTINTOR DE AGUA 10L A

e  PLACAS DE IDENTIFICAGAO DOS EXTINTORES, CONFORME DETALHE 03:

| - CIRCULO INTERNO NA COR BRANCA, PARA IDENTIFICACAO DOS APARELHOS COM O AGENTE EXTINTOR A BASE
DE AGUA;

Il - CIRCULO INTERNO NA COR AMARELA, PARA IDENTIFICACAO DOS APARELHOS COM O AGENTE EXTINTOR GAS
CARBONICO;

11l - CIRCULO INTERNO NA COR AZUL, PARA IDENTIFICACAO DOS APARELHOS COM O AGENTE EXTINTOR PO
QUIMICO.

NOTAS DO SISTEMA DE DETECCAQO AUTOMATICA COSCIP — PE

ART. 137. PARA EFEITO DE INSTALAGAO DO SISTEMA NOS LOCAIS E AMBIENTES A SEREM PROTEGIDOS, OS SEGUINTES
PARAMETROS DEVEM SER OBSERVADOS:

1 - QUANTO AOS DETECTORES AUTOMATICOS

a) - TEREM A SEGUINTE AREA DE ACAO:

1 - PARA OS DETECTORES DE TEMPERATURA, A AREA DE ACAO MAXIMA A SER EMPREGADA E DE 36,0 M?;

2 - PARA OS DETECTORES DE FUMACA, A AREA DE ACAO MAXIMA A SER EMPREGADA E DE 81,0 M2

3 - PARA OS DETECTORES DE CHAMAS, A ACAO SE VERIFICA EM FUNGCAO DA EMANAGCAO DE ENERGIA RADIANTE,
CONSIDERANDO-SE AS SEGUINTES FAIXAS DE ATUACAO:

3.1. EMANACAO DE RAIOS ULTRAVIOLETA;

3.2. EMANACAO DE CHAMA TREMULANTE;

3.3. EMANACAO DE RAIOS INFRAVERMELHO.

Il - QUANTO AOS ACIONADORES MANUAIS
a) - SEREM INSTALADOS A UMA ALTURA ENTRE 1,20 M A 1,60 M DO PISO ACABADO;

b) - TEREM A DISTANCIA MAXIMA A SER PERCORRIDA POR UMA PESSOA EM QUALQUER PONTO DA AREA PROTEGIDA
ATE O ACIONADOR MANUAL MAIS PROXIMO NAO SUPERIOR A 30,0 M;

¢) -SEREM ALOJADOS EM CARCACAS RIGIDAS, QUE IMPECAM DANOS MECANICOS AOS DISPOSITIVOS DE
ACIONAMENTO;

d) -POSSUIREM INSTRUCOES DE OPERACAO, IMPRESSAS EM PORTUGUES NO PROPRIO CORPO DO EQUIPAMENTO,
DE FORMA CLARA E EM LUGAR FACILMENTE VISIVEL APOS A INSTALACAO;

e) -POSSUIREM DISPOSITIVO QUE DIFICULTE O ACIONAMENTO ACIDENTAL, POREM FACILMENTE DESTRUTIVEL NO
CASO DE OPERACAO INTENCIONAL;

Il - QUANTO AOS INDICADORES SONOROS E VISUAIS

a) - TEREM, RESPECTIVAMENTE, CARACTERISTICAS DE AUDIBILIDADE OU VISIBILIDADE COMPATIVEIS COM O
AMBIENTE EM QUE ESTAO INSTALADOS, EM CONDIGCOES NORMAIS DE TRABALHO DESSES AMBIENTES;

b) -SEREM ALIMENTADOS POR FONTES ININTERRUPTAS SUPERVISIONADAS, OU POR FONTE PROPRIA, TAMBEM
SUPERVISIONADA, DEVIDAMENTE DIMENSIONADA PARA O SISTEMA.

IV - QUANTO AOS CIRCUITOS

a) - TEREM CONDUTORES RiGIDOS;

b) - TEREM OS CONDUTORES, QUANDO NAO PROTEGIDOS POR CONDUTOS INCOMBUSTIVEIS, ISOLAGAO RESISTENTE
AS CHAMAS;

V - QUANTO AOS CONDUTOS

a) - SEREM APARENTES OU EMBUTIDOS, METALICOS, PLASTICO OU QUALQUER OUTRO MATERIAL QUE GARANTA
EFETIVA PROTEGCAO CONTRA DANOS MECANICOS DOS CONDUTORES NELES CONTIDOS;

b) - QUANDO METALICOS TEREM:

1 - PERFEITA CONTINUIDADE ELETRICA;

2 - RIGIDEZ MECANICA COMPATIVEL COM O AMBIENTE DE INSTALAGAO;

3 - CONDICOES SATISFATORIAS DE ATERRAMENTO;

4 - PERFEITA IDENTIFICACAO ENTRE OS DEMAIS CONDUTOS.

CARIMBOS / APROVAGAO

PROPRIETARIO(A)
FUNDAGCAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CNPJ 05.440.725/0001-14

AUTOR(A) DO PROJETO
GEORGE MAGNO TENORIO PEIXOTO / CREA 020415173-2

RESPONSAVEL TECNICO EXECUCAO

AREA A CONSTRUIR 547,54 TAXA DE OCUPAGAO TAXA_DE_OCUPAGAO
AREA EXISTENTE 00,00 COEFIC. DE UTILIZACAO COEF._DE_UTILIZAGAO
AREA TOTAL 547,54 PERFIL DO TERRENO PERFIL_DO_TERRENO
AREA DE PROJEGAO 547,54 USO DA EDIFICAGAO USO_DA_EDIFICACAO
AREA DO TERRENO 3.587,35 OUTROS DADOS OUTROS_DADOS
w F UNIVERSIDADE FEDERAL FlL/IR
DO VALE DO SAO FRANCISCO SwiIL. ZI1IX
REITOR

JULIANELI TOLENTINO DE LIMA

ASSESSOR DE INFRAESTRUTURA
SERGIO M. MOTTA LOPES - Arquiteto e Urbanista, Me - CAU A30638-0

CAMPUS CIENCIAS AGRARIAS

NOME DO PREDIO/ PROJETO
CENTRO DE ESTUDOS EM BIOLOGIA VEGETAL, PREDIO DO HERBARIO - CEBIVE

ENDERECO
BR 407, KM 12 Lt 543 - PROJ. IRRIG. SEN. NILO COELHO C1, CEP: 56.300-000 - PETROLINA/PE

EQUIPE TECNICA INFRA

FERNANDO KURSANCEW, ARQUITETO E URBANISTA

HUGO DAMIAO, ENGENHEIRO CIVIL
LAYSA SOARES, ARQUITETA E URBANISTA
GLAUREA FREITAS, TECNICA EM AGRIMENSURA
GUSTAVO ALMEIDA, ESTAGIARIO DE ENGENHARIA CIVIL
LUCAS SUZENA. ESTAGIARIO DE ENGENHARIA CIVIL
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