DADOS DA FUNDACAO

ESPECIFICAGOES DO PROJETO DE FUNDAGOES
(NBR 6484:2001 E NBR 6122:2010)

TIPO DE FUNDAGAO

SAPATAS COM VIGAS BALDRAME

OBS:

brita.

- Realizar a limpeza dos detritos apds
a escavacgao;
- Escavar 5 centimetros a mais que as
cotas em projeto e preencher com

concreto magro ou uma camada de

PROPRIEDADES DAS

Fck = 30 MPa

SAPATAS Cobrimento =5 cm
lNFORMACOES SOBRE TAXA DO TERRENO: 2,31 kgf/cm?
O soLo

ESTRUTURA: Centimetros (cm),
DIMENSOES quando n&o especificadas

BITOLAS: Milimetros (mm)

DADOS DA ESTRUTURA
DE CONCRETO ARMADO

ESPECIFICAGOES DO PROJETO DE
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

(NBR-6118: 2014)

CLASSE DE AGRESSIVIDADE

Il - MODERADO

PILARES: C30 Fck = 30 MPa

Ecs =27 GPa
PROPRIEDADES DO VIGAS: C30 Fck = 30 MPa
CONCRETO Ecs = 27 GPa
LAJES: C30 Fck = 30 MPa
Ecs = 27 GPa
COBRIMENTOS DE PECAS LAJES: 3cm

EM CONTATO COM O SOLO

PILARES: 4.5 cm

PILARES: 3cm
COBRIMENTOS ]
SUPERESTRUTURA VIGAS: 3 em

LAJES: 2.5 cm

ESTRUTURA: Centimetros (cm),
DIMENSOES quando ndo especificadas

BITOLAS: Milimetros (mm)

OBSERVAGCOES:

1 - A EXECUGAO DA ESTRUTURA DEVE SEGUIR AS PRESCRIGOES DA NBR 6118/2014;
2 - A DOBRA DAS ARMADURAS DEVERAO SEGUIR AS PRESCRICOES DA NBR
6118/2014;

3- ALOCACAO DA ESTRUTURA DEVERA SER COMPATIBILIZADA COM AS MEDIDAS
DO TERRENO E NAO DEVE SER FEITA ACULUMANDO ERROS;

4 - A EXECUGAO DA ESTRUTURA DEVERA INICIAR APOS A COMPATIBILIZAGAO COM
0S PROJETOS ARQUITETONICOS E COMPLEMENTARES;

5 - AS FORMAS NAO PODERAO APRESENTAR DEFORMAGOES EXCESSIVAS;

6 - A CURA DEVERA SER FEITA DURANTE OS SETE PRIMEIROS DIAS A PARTIR DO
LANGAMENTO DO CONCRETO, DEVENDO SER RIGOROSAMENTE INSPECIONADA;

7 - QUALQUER ALTERACAO DE RESISTENCIA OU DIMENSOES DEVERAO SER
COMUNICADAS AO PROJETISTA;

8 - O CONCRETO DEVERA SER DOSADO SEGUINDO COMO BASE SUA RESISTENCIA
AOS 28 DIAS (Fck).

REFERENCIAS PARA ESTRUTURAS DE

CONCRE]

'O ARMADO

TABELA DE CORRESPONDENCIA ENTRE A CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL E
O COBRIMENTO NOMINAL (NBR 6118/2014)

TABELA DE CORRESPONDENCIA ENTRE A CLASSE DE AGRESSIVIDADE E A QUALIDADE DO
CONCRETO (NBR 6118/2014)

CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL

CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL

CONTATO COM O
SOLO d

30

40

50

CONCRETO LAJE

25

30

40

50

PROTENDIDO a VIGA/PILAR

30

35

45

55

a Cobrimento nominal da bainha ou dos fios, cabos e cordoalhas. O cobrimento da armadura
passiva deve respeitar os cobrimentos para concreto armado

cobrimento nominal = 15 mm.

b Para a face superior de lajes e vigas que serdo revestidas com argamassa de contrapiso, com
revestimentos finais secos tipo carpete e madeira, com argamassa de revestimento e
acabamento, como pisos de elevado desempenho, pisos ceramicos, pisos asfélticos e outros,
as exigéncias desta Tabela podem ser substituidas pelas de 7.4.7.5, respeitando um

agressividade IV.

¢ Nas superficies expostas a ambientes agressivos, como reservatérios, estagdes de tratamento
de agua e esgoto, condutos de esgoto, canaletas de efluentes e outras obras em ambientes
quimicos e intensamente agressivos, devem ser atendidos os cobrimentos da classe de

deve ter cobrimento nominal =2 45 mm.

d No trecho dos pilares em contato com o solo junto aos elementos de fundagéo, a armadura

CONCRETO 2 TIPO b e
TIPO DE COMPONENTE OU | I m Ve | 1] " \V2
ESTRUTURA ELEMENTO
COBRIMENTO NOMINAL (mm) RELACAO CA <065 <060 <055 <045
AGUA/CIMENTO EM
LAJE b 20 25 35 45 MASSA cp <0,60 <0,55 <0,50 <045
VIGA/PILAR 25 30 40 50 CLASSE DE CA >C20 >C25 >C30 > C40
CONCRETO CONCRETO (ABNT
ARMADO ELEMENTOS NBR 8953) cP >(C25 >C30 >(C35 >C40
ESTRUTURAIS EM

ABNT NBR 12655.

a O concreto empregado na execugao das estruturas deve cumprir com os requisitos estabelecidos na

b CA corresponde a componentes e elementos estruturais de concreto armado.

¢ CP corresponde a componentes e elementos estruturais de concreto protendido.

DIAMETRO DOS PINOS DE DOBRAMENTO

(NBR 6118/2014)
BITOLA TIPO DE ACO
(mm) CA-25 CA-50 CA-60
<20 40 50 60
=20 50 8@
ESTRIBO < 10 30 3@ 3@

(NBR 6118/2014)

VALORES ESTIMADOS DE MODULO DE ELASTICIDADE EM FUNGAO DA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DO CONCRETO
(CONSIDERANDO O USO DE GRANITO COMO AGREGADO GRAUDO)

CLASSE DE

RESISTENGIA C20 C25 C30 C35 C40 C45 C50 C60 C70 C80 C90
Eci (Gpa) 25 28 31 33 35 38 40 42 43 45 47
Ecs (Gpa) 21 24 27 29 32 34 37 40 42 45 47

ai 0,85 0,86 0,88 0,89 0,90 0,91 0,93 0,95 0,98 1,00 1,00

Eci = Médulo de elasticidade inicial

Ecs = médulo de deformagéo secante

ai = coeficiente de minoragéo

CARANGUEJOS E EMENDAS

RESUMO DE QUANTITATIVO

DA ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO

DETALHAMENTO DOS FERROS TIPO "CARANGUEJOS"
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NOTA: UTILIZAR FERROS TIPO "CARANGUEJO"
PARA SUSTENTACAO DA ARMADURA SUPERIOR

DE SUSTENTACAO

TABELA DE TRANSPASSE

i 35cm
@ 6.3mm
L 40cm
]
@ 8.0mm
i 50cm
@ 10mm
‘L 63cm
D 12.5mm
L 80cm
]
@ 16mm
‘L 100cm ‘L
@ 20mm

GRAMPO CONTRA FLAMBAGEM

SECAO TRANSVERSAL
SEM ESCALA

g O
Grampo

==L "5
Estribo |

Q Q
Armadura
Longitudinal

ENCHIMENTO

DE CONCRETO

DISPOSICAO DE ARMADURA EM VIGAS

SECAO TRANSVERSAL
SEM ESCALA

agregados

1,2 @ max.

.

cobrimento

vibrador

> 2cm

1

6 o o

>0

o o

}

%\

PILARES EM CONTATO
COM O SOLO

SEM ESCALA

FAZER ENCHIMENTO COM CONCRETO DE
MODO QUE O COBRIMENTO DOS PILARES EM
CONTATO COM O SOLO SEJA DE 4.5 cm.

agregados
0,5 @ max.

3 >2cm

ESPECIFICACOES DAS ARMACOES

PONTA RETA DE ESTRIBOS
(NBR 6118/2014)

SEM ESCALA
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Nivel do Terreno

AN

BALDRAME
ACO CA-60 ACO CA-50 ,
FORMA |CONCRETO
FLEMENTO 950 | 063 | 980 [ 9100 [g125] 9160 | o200 9250 CORTE ESQUEMATICO
M? M3 Ke Kg Ke Kg Kg Kg Kg Ke
FUNDACGOES| 206,25 91,37 185,30 - | 407570 | 406,70 | 72,30 | 1.223,10 | 264,40 | 478,60
VIGAS 314,14 22,15 293,30 | 36,50 | 501,00 19,60 | 135,50 - - -
TOTAIS 520,39 113,52 478,60 | 36,50 | 4.576,70 | 426,30 | 207,80 | 1.223,10 | 264,40 | 478,60
12 PAVIMENTO R 5
FM DA COBERTURA 2
- -50 2
FORMA |CONCRETORE2CA50 A0 CA R 4
ELEMENTO @5,0 ?6,3 @ 8,0 @ 10,0 @12,5 @ 16,0 @ 20,0 @ 25,0 FIM m COBERTURA 1
M2 M2 Ke Ke Ke Kg Kg Ke Kg Ke .Ngocﬁwm 3
1° PAVIVENTO 2
PILARES 226,82 16,12 372,20 - - 541,90 | 120,00 | 431,10 | 205,60 -
VIGAS 448,69 46,38 570,90 | 566,50 | 669,80 | 280,20 | 244,90 | 114,30 97,80 - s
LAJES 155,16 88,63 186,70 | 76,20 | 370,70 - | 276,90 | 430,70 | 2.229,60 - % - .
TOTAIS 830,67 151,13 | 1.129,80 | 642,70 | 1.040,50 | 822,10 | 641,80 | 976,10 | 2.533,00 - 7 7 BALDRAVE
(NICIO DA COBERTURA Corte X-X Corte Y-Y
FORMA | CONCRETO |2 A0 ACO CA S0
ELEMENTO @5,0 #63 | 980 | #100 | 125 | @160 | @200 | @250
M? M3 Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg
PILARES 34,63 2,45 60,00 - 2,60 95,20 | 32,50 20,80 42,30 -
VIGAS 51,66 3,26 3860| 1,70| 104,30 2,10 | 7,80 - - -
LAJES 48,63 5,24 69,50 | 94,40 7,70 - - - - -
TOTAIS 134,92 10,95 168,10 | 96,10 | 114,60 97,30 | 40,30 20,80 42,30 -
REFORCO DE FUNDACAO
FIM COBERTURA 1 C C
FORMA | CONCRETO |oe2 260 ACO A0
ELEMENTO ¢ 5,0 @ 6,3 (Z) 8,0 ¢ 10,0 (D 12,5 ¢ 16,0 ¢ 20,0 Qj 25,0 Nivel do Terreno Nivel do Terreno
M? M3 Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg
PILARES 30,48 2,06 49,80 - - 95,40 | 34,10 - 44,30 -
VIGAS 36,85 3,35 49,00 | 48,90 20,30 - - - - - . Sx
TOTAIS 67,33 5,41 98,80 | 48,90 20,30 95,40 | 34,10 - 44,30 - - XXX
20
FIM COBERTURA 2 ' o
ACO CA-60 ACO CA-50 SAPATA Q
FORMA |CONCRETO
ELEMENTO #50 | @63 | 980 | 9100 | @125| @160 | @200 | @250 /
M2 (Vi Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg % %
PILARES 27,03 1,87 45,80 - - 68,00 | 31,90 - 36,20 - & S
¥ X X ¥ i :
VIGAS 50,24 3,65 49,30 | 28,40 74,40 - - - - - ‘ ‘ e > ‘
TOTAIS 77,27 5,52 95,10 | 28,40 74,40 68,00 | 31,90 - 36,20 - 20 20 e 20 20
‘ T ] - ‘ ~— 1 ConcreTO
RESUMO 20 40 CONCRETO MAGRO (5 cm)
orn | concReTo ACOCA-60 ACO CA-50 2 L MAGRO 5em) I T SOLO-CIMENTO
ELEMENTO 250 | @63 | @80 | £100 | @125 | $160 | 9200 | @250 COTAS EM CM SOLO-CIMENTO TRAGO 1:25 OU CONCRETO CICLOPICO TRACO 1:25
M?2 M3 Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg )
FUNDACOES| 206,25 91,37 185,30 - | a07570| 40670| 72,30 | 1.223,10| 264,40 | 478,60 DETALHE TIPICO CORTE XX
PILARES 318,96 22,50 527,80 - 2,60| 80050 218,50 | 451,90 328,40 - SEM ESCALA SEM ESCALA
VIGAS 901,58 78,79 | 1.001,10| 682,00 | 1.369,80 | 301,90 | 388,20 | 114,30 97,80 - ) ,
LAJES 203,79 93,87 256,20 | 170,60 378,40 - 276,90 430,70 | 2.229,60 - CASOS EM QUE A RESISTENCIA D,O TERRENO E MENOR QUE A TAXA AI;)OTADA,
QUANDO HA EMPOCAMENTO DE AGUA NO FUNDO DA CAVA (RETIRAR AGUA ANTES
TOTAIS | 1.630,58 286,53 | 1.970,40 | 852,60 | 5.826,50 | 1.509,10 | 955,90 | 2.220,00 | 2.920,20 | 478,60 g )
- - - - - - - - - - DA APLICACAO DA CAMADA) OU ENCONTRA-SE ROCHAS (NIVELAR SUPERFICIE)
OBS.: AO SER ESCAVADO O VOLUME GEOMETRICO PARA EXECUQAO DA SAPATA E FOR CONSTATADO RQCHA,
DEVE SER FEITO UM NIVELAMENTO SUPERFICIAL E ASSENTAR A SAPATA DE ACORDO COM O DETALHE TIPICO.
IPICO S O
CASO 1
\I\ 20
a|venaria CAR'MBOS /APROVACAO
ESPERA impermeabilizar NIVEL DO,PISO BRUTO
NIVEL DE CONTRAPISO Terreo
3 © 7 VIGA BALDRAME T A T
o D> ] e T T e e s e T
. £17 . . PR R
-
1 érreo glo Nivel do Piso Bruto EMBASAMENTO N
2 N VIGA BALDRAME LASTRO (h=10cm)
g q OU LAJE
x ’
3 g T NIVE| do Terreno 1 i SN
2 5 B
'c § E E alvenaria dobrada com
® =] ~ SAPATA E E/tijolo ceramico macico e
© Nivel do Terreno qc) E chapisco grosso
—— — S
= o) E E .
IS Q NIVEL DO TERRENO
SAPATA E E
0 o | | VWA ,
8 e . CAMADA DE REGULARIZACAO PROPRIETARIO(A)
—3 FUNDAQ/:\O UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CNPJ 05.440.725/0001-14
& 4 CONC. MAGRO SEM ESCALA
‘E}l
_ . 3 AUTOR(A) DO PROJETO
' CONC. MAGRO OBS.., PARA TERRENOS COM DESNIVEIS AS ARMACOES DOS PILARES PODEM APRESENTAR COMPRIMENTOS GEORGE MAGNO BEZERRA PEIXOTO / CREA 020340337-1
DETALHE TiPICO VARIAVEIS, RESPEITANDO OS COMPRIMENTOS DE ESPERA CONFORME DETALHAMENTO NO PROJETO.
SEM ESCALA
20 RESPONSAVEL TECNICO EXECUCAO
CASO 2 1 .
alvenaria
impermeabilizar NIVEL DO PISO BRUTO
NIVEL DE CoNTRAPISO | T€IT€0 AREA A CONSTRUIR 547 54 TAXA DE OCUPACAO TAXA DE_OCUPACAO
ESPERA AREA EXISTENTE 00,00 COEFIC. DE UTILIZACAO COEF._DE_UTILIZACAO
- LB AREA TOTAL 547 54 PERFIL DO TERRENO PERFIL_DO_TERRENO
e ot ‘ AREA DE PROJECAO 547 54 USO DA EDIFICACAO USO_DA_EDIFICACAO
VIGA BALDRAME Sla BN AREA DO TERRENO 3.587,35 OUTROS DADOS OUTROS_DADOS
alo N VIGA BALDRAME LASTRO (h=10cm)
Nivel do Piso B 512 T s o0 LA
EMBASAMENTO ivel do Piso Bruto 8 erreo L SN
: y w F UNIVERSIDADE FEDERAL Fl LR
CINTA F>-’ g "é DO VALE DO SAO FRANCISCO ENGEﬁARIA | ARQUITETURA
.© o=
Nivel do Terreno 3 o2
—& e — — - g - % 8 E E alvenaria dobrada com REITOR
‘“\“\*\‘*\—\‘—‘3\‘_\\“ SNivel do Terreno |5 g : /E’%‘;'giscfgag”r‘fszomac'” ¢ JULIANELI TOLENTINO DE LIMA
SAPATA R 7 7 7 £EY . = ' ASSESSOR DE INFRAESTRUTURA
B | E g E SERGIO M. MOTTA LOPES - Arquiteto e Urbanista, Me - CAU A30638-0
S g ) ,
§ SAPATA i i CAMPUS CIENCIAS AGRARIAS
S 10 E NOME DO PREDIO/ PROJETO
/ ~ i . | iveL oo TeRReNo CENTRO DE ESTUDOS EM BIOLOGIA VEGETAL, PREDIO DO HERBARIO - CEBIVE
+ = ‘ g g ENDERECO
T ‘ ezzzzzzzzzes 19 NSRS BR 407, KM 12 Lt 543 - PROJ. IRRIG. SEN. NILO COELHO C1, CEP: 56.300-000 - PETROLINA/PE
i i
5 EQUIPE TECNICA INFRA
CONC. MAGRO o CORTE XX
CONC. MAGRO & ) FERNANDO KURSANCEW, ARQUITETO E URBANISTA
SEM ESCALA HUGO DAMIAO, ENGENHEIRO CIVIL
i LAYSA SOARES, ARQUITETA E URBANISTA
DETéA\EL I\I;: i;gig 4 06.3mm GLAUREA FREITAS, TECNICA EM AGRIMENSURA
QUANDO O DESNIVEL ENTRE O PISO BRUTO E TERRENO FOR SUPERIOR A 100 CM INFORMAR O PROJETISTA. ESTRIEO 063  15am C-91 CUSTANO PLIEIDA R 0 bE ENCENFARIA TIVL
OBS.: PARA TERRENOS COM DESNIVEIS AS ARMACOES DOS PILARES PODEM APRESENTAR COMPRIMENTOS CINTA
; CONTEUDO DA PRANCHA TIPO DE PROJETO
VARIAVEIS, RESPEITANDO OS COMPRIMENTOS DE ESPERA CONFORME DETALHAMENTO NO PROJETO.
PRANCHA DE ESPECIFICACOES ETSALTUTURAL
EXECUTIVO
DESENHISTA(S) PRANCHA
ALLYSSON_LACERDA
ESCALA DATA
INDICADA 06/08/2018 EST 01/24

ARQUIVO




