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Distribui¢do de Pregdes de 2016

A tabela abaixo apresenta o relatério de i as apr no Leds 2016 - 12 etapa. Os dados estdo agrupados conforme as solicitagdes inseridas no Leds, por numero de pregao eletrdnico e do item requerido (12 e 22 colunas, respectivamente). A sexta e a décima primeira colunas, por sua vez, indicam,
r i as i icif e para cada item.
Cabe esclarecer que a coluna i i ifica as para as quais foram créditos or arios visando a isicdo, apos as etapas p es da licitagdo e de contratagdo do fornecedor. Entretanto, podera haver casos em que, mesmo a i como

disponibilizagdo efetiva ao setor ainda ndo tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriagdo patrimonial ou na agenda de distribui¢do da Coordenacdo de Logistica/Propladi.
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1501/2015

16

Cadeira tipo presidente com os seguintes requisitos minimos: giratéria, com espaldar alto,
com assento e encosto fabricados em madeira compensada anatémica, oriunda de madeira
de reflorestamento ou de procedéncia legal, isento de rachaduras e deteriorag&o por fungos,
estofado com espuma de poliuretano expandido injetada de 45 a 59 (Kg/m3) de densidade e
espessura média de 35 mm (assento e encosto), colada a madeira e revestida em tecido 100%
poliéster na cor azul ou preta. Com dimensdes do assento de (L x P) 490 x 480 mm e encosto
de (L x A) 600 x 450mm. Com cantos arredondados e com bordas protetoras em PVC contra
impacto na cor preta (assento e encosto), com bragos fixos de poliuretano e lamina de ago e
com regulagem de altura no assento com pistdo a gas. Mola com capa sanfonada, bases
giratorias em formato de estrela com cinco pontas em ago na cor preto com capa protetora de
PVC rigido cinza para os pés e com 05 rodizios duplos em nylon de alta resisténcia também na
cor preta. Parte dos fundos do encosto revestido em couro sintético na cor preta e/ou pléstico
rigido na cor preta. Demais especificagdes deverdo estar em conformidade com as normas
técnicas da ABNT e com a norma reguladora para cadeiras de escritdrio (NBR 13962-2006). As
espumas devem estar em conformidade com as normas ASTM D 3574 - Resisténcia ao
asgamento, NBR 9176 - Forga de indentagdo, NBR 9177 - Fadiga dindmica e FMVSS 302 -
Flamabilidade. Garantia minima de 12 meses.
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2016NE800407

1144,95

1520/2015

41

Telefone sem fio com 2 ramais ( 2 bases adicionais)-caracteristicas: Identificador de chamadas:
compativel com os dois sistemas de identificagdo oferecidos pelas companhias telefénicas
locais - DTMF e FSK; - Tecnologia DECT 6.0, Capacidade para até 7 ramais (base + 6 ramais),

som de teclado,Data, hora e despertador, 7 tipos de toque, 3 opgdes de volume de toque, 3
opgdes de volume de recepgdo de dudio, Pre-dialing, fungdes flash, rediale mute, Indicador de
carga de bateria (icone no display). Temporizagdo de chamadas, tempo de duragdo da
chamada, flash programavel, codigo de drea, Tom/Pulso, Comunicagdo interna, transferéncia
e conferéncia entre ramais (LED no fone,Frequéncia: Dect,Cor: Preto,Display/Tela:
Alfanumérico, ndo luminoso,Nimero de Monofones: 1,Meméria/Registros: até 15 chamadas
atendidas, até 20 chamadas n3o atendidas e até 15 realizadas (com data, hora e nome, se
cadastrado na agenda),Recursos: Bloqueio de discagem com uso de senha e de
teclado,Distancia fora da base: Aproximadamente 150m,Duragdo da Bateria fora da base: 10
horas em uso e 100 horas em stand by, conferéncia, Timer, Voltagem: Bivolt, Idiomas do
Menu: Portugués, espanhol e inglés. Garantia minima de 12 meses. Ano 2015
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1566/2015

11

CADEIRA FIXA COM ESPALDAR BAIXO SEM BRAGOS - Assento e encosto moldados em madeira
com espuma injetada 40mm de espessura, densidade de 45 a 55 kg/m; Revestimento em
tecido de alta resisténcia na cor azul colado na espuma e grampeado em perfil plastico para
acabamento; Base fixa com 4 pés em aco tubular cilindrico de 7/8 de didmetro com parede de
1,2mm a 1,5mm e ponteiras plasticas; com tratamento antioxidagdo e pintura epéxi na cor
preta. Dimensdes: Altura 0,84cm / Largura 0,43cm / Profundidade 0,50cm. Garantia minima
de 12 meses.
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12

CaDEIRA FIXA EM POLIPROPILENO
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Distribui¢do de Pregdes de 2016

A tabela abaixo apresenta o relatério de di as apr das no Leds 2016 — 12 etapa. Os dados estdo agrupados conforme as solicitagdes inseridas no Leds, por nimero de pregao eletrdnico e do item requerido (12 e 22 colunas, respectivamente). A sexta e a décima primeira colunas, por sua vez, indicam,
r i as idad icif e didas, para cada item.

as i para as quais foram hados créditos ios visando a isicdo, apos idas as etapas preliminares da licitacdo e de contratagdo do fornecedor. Entretanto, podera haver casos em que, mesmo a i do como

disponibilizagio efetiva ao setor ainda nio tenha ocorrido, seja por ainda se encontrar no prazo de entrega do fornecedor, apropriagdo patrimonial ou na agenda de distribui¢do da Coordenagio de Logistica/Propladi.

Cabe esclarecer que a coluna

Colegiado Académico de inistragdo

Pregdo N2 Item Item Setor destino Responsével Qtd. Unidade Valor (R$) Data do N2 do Q i i Valor

Expositor Articulado para Biblioteca-\nDescritivo Técnico: \nExpositor com prateleiras
articulaveis, totalmente confeccionado em chapa de ago de baixo teor de carbono, sem
arestas cortantes e rebarbas, com acabamento pelo sistema de tratamento quimico da chapa
(anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostatico a p6, com camada
minima de tinta de 70 micras, contendo: 01 (uma) base retangular, fechada, confeccionada
em chapa n? 20 (0,90mm), com altura de 17,5 cm; 02 (dois) anteparos laterais soldados a base
e fixado nas laterais da estante através de 04 (quatro) parafusos 3/8 de cada lado. 01 (uma)
travessa superior horizontal (chapéu), confeccionada em chapa n2 20 (0,90mm) e dobrado em
forma de U com altura de 7,0 cm; 02 (dois) anteparos laterais em chapa n2 16 \n(1,50mm)
soldados a travessa e fixado nas laterais da estante através de 04 (quatro) parafusos 3/8 de
1566/2015 17 cada lado. 02 (duas) Laterais de sustentagdo com altura de 2,0 (dois) metros e largura de 44,5
cm, confeccionadas em chapa n2 18 (1,20mm). Cada lateral devera possuir 09 (nove) linhas
retas de 03 (trés) fendas cada, com dimensdes de 2,8 cm de altura por 10,5 cm de largura,
permitindo encaixe das bandejas em passos de 17,5 cm. 04 (quatro) prateleiras inclinadas com
dimens&es minimas de 92,1 cm de comprimento e 29,0 cm de \nprofundidade,
confeccionadas em chapa n? 20 (0,90mm), fixadas as laterais através de parafusos. 04 (quatro)
prateleiras planas com dimensdes minimas de 93,0 cm de comprimento e 37,0 cm de
profundidade, confeccionadas em chapa n? 20 (0,90mm), com dobras nas laterais que
permitem as mesmas a unido as laterais pelo sistema de\nencaixe (sem parafusos).
Dimensdes: Altura: 2,0 (dois) metros, Largura: 1,0 (um) metro, Profundidade: 44,5 cm.
Garantia minima de 12 meses. Ano 2015\n
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MESA DE REUNIAO QUADRADA - Na cor cinza cristal; Tampo em MDF, com espessura minima
de 18mm revestido nas duas faces em laminado melaminico de baixa pressdo; Acabamento
nas bordas em fita PVC de no minimo 3mm na mesma cor com arestas usinadas, colocadas a
quente pelo sistema hot-melt. Cantos arredondados com raio de 5¢cm; Estrutura em ago
composta por um tubo central didmetro de 3 (polegadas) na chapa espessura 1,2mm, suporte
1566/2015 20 de 0,9mm em formato de cruz. Estrutura de ago na cor mesma cor do tampo Base do pé em
chapa de ago #24 (0,70mm) ou superior, estampada em forma de arco com raio de 2000mm,
sem cantos vivos, com sapatas niveladoras em polipropileno 5/16 x5/8, permitindo total apoio
da mesa em qualquer tipo de piso, também em formato de cruz; Largura de 150 cm
(quadrado) por 75cm de altura. Garantia minima de 12 meses.Ano 2015- Item n3o
homologado
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